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m ACEST NUMĂR: 

• Indicator de nivel cu iranzlstoiî m Securitate... prin telecomandă • 
Reglarea canalelor stereo • Audiţii blaurlculare In cască • Oscilator RC 
c Tehnica verificării iranzisicarelor * Generator «test» • Cap divizor 
optic e Decoraţîuni interioare din fier forjat e Tehnica echidensităiilor 
colorate e Ceas de expunere e Fotografia tn culori, noaptea # Confort 
casnic: modern, practic, estetic e Auto-navo-service e Electronica... 
ornamentală e Costum de scafandru pentru aparatul de fotografiat • 
Consultaţie radio e Telex divertisment «pentru toţi». 

































în practica industrială ca. şi în multe 
activităţi casnice se pune adesea pro¬ 
blema măsurării nivelului unor lichi¬ 
de închise în bazine sau: rezervoare 
speciale. Venind în întîmpinarea unor 
astfel de situaţii — expuse frecvent 
în scrisorile cititorilor noştri 1 —, vă 
oferim un montaj menit să faciliteze 
citirea directă a nivelului unui lichid 
depozitat Intr-un astfel de rezervor 
sau bazin. 

înainte de a descrie aparatul.trebuie 
să menţionăm că utilizarea sa, fără 
să genereze tensiuni periculoase de 
lucru, este cu desăvîrşire interzisă în 
cazul bazinelor conţînlnd lichide in¬ 
flamabile sau în orice alt context care 
ar putea prezenta un pericol de explo¬ 
zie. Pentru aparatura electronici fo¬ 
losită în cazul unor lichide inflamabile 
sau într-un mediu exploziv legile noas¬ 
tre prevăd măsuri foarte riguroase de 
protecţie, măsuri care nu pot fi apli¬ 
cate în condiţii şi cu mijloace amatori- 
ceşti. 

Aparatul, construit conform sche¬ 
mei din fig. 1, se bazează pe principiul 
măsurării capacităţilor. Tranzistor» 
T, şi împreună cu transformatorul 
T r constituie montajul unui convertor 
In contratimp, care generează sem¬ 
nale dreptunghiulare cu o frecvenţă 
de 8—10 khz. Diodele D, şi D* inte¬ 
grează acest semna! şi tensiunea res¬ 
pectivă, curentul măsurat fiind indi¬ 
cat de un microampermetru. 

Acest curent este direct proporţio¬ 
nal cu capacitatea Cx (indicată cu 


linii punctate), care reprezintă capa¬ 
citatea variabilă între electrodul El 
şi masă, determinată de înălţimea li¬ 
chidului din rezervor. 

Electrodul se confecţionează din 
slrmă de cupru, izolată cu plastic. Sîr- 
ma de cupru nu trebuie să fie în con¬ 
tact direct cu lichidul în care este 
scufundată. Etanşarea se face cel mai 
uşor la cald cu un fier de călcat sau 
ciocan de lipit Diametrul sîrmei este 
de 0,5 — 1 mm, în raport cu adîndmea 
rezervorului. Se alege diametrul sîr¬ 
mei în aşa feî încît instrumentul să 
indice ia cap de scală cu bazinul 
plin. De remarcat că acest lucru de¬ 
pinde şi de compoziţia şi grosimea 
izolaţiei. Din acest motiv este indicat 
să se facă o etalonare în trei puncte, 
după care se face o diagramă, ca In 
exemplul din fig. 2. 

Precizia obţinută de acest instru¬ 
ment este de 1—2%. Sursa de alimen¬ 
tare trebuie să asigure o tensiune con¬ 
stantă, acest lucru infiuenţînd preci¬ 
zia măsurătorilor făcute. Din acest 
motiv se recomandă punerea în paratei 
a 2—3 baterii plate de 4,5 V fiecare şi, 
din clnd In cînd, verificarea tensiunii 
sursei în sarcină (la nevoie acest 
lucru se poate realiza şi cu un beculeţ 
de lanternă). Cablul de măsură al 
instrumentului va fi cit mai scurt şi 
gros. In cazul amplasării ia distanţă 
a instrumentului indicator, diodele D 1 
şi D 2 se montează direct pe instru¬ 
ment, iar cablul se leagă în punctele 
A şi B. 



şi în unitatea de măsură care ne 
interesează în exploatare (exemplu: 

litri ’ m3) ‘ Â Fig. 1 
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Datele transformatorului Tr. 

Tole M 42, secţiune 2,5 cm 2 ; 
n, = 2 x 50 spire 0,45 Cu-Em; 
Hjj = 2 x 25 spire ţ> 0,45 Cu-Em; 
rig = 100 spire <0 0,45 Cu-Em. 
Dacă în punctele A şi B se conec¬ 
tează un amplificator de joasă frec¬ 
venţă, diodele de integrare şi instru¬ 
mentul fiind legate la ieşirea amplifi¬ 
catorului, se pot folosi şi instrumente 
mai puţin sensibile, însă în acest caz 
linearitatea măsurătorii este în raport 
de linearitatea amplificatorului folosit 
Această schemă se pretează foarte 
bine la telecomandarea unor elemente 
de execuţie, de exemplu: pornirea şi 
oprirea unor pompe cu ajutorul unor 
relee şi contactoare corespunzătoare. 
Instrumentul se poate grada direct 
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Aparatului descris t se pot găsi utilizări multiple, 
atît în zona micilor automatizări (la domiciliu, loc de 
muncă etc.) cit şi ca dispozitiv de semnalizare (alar¬ 
mare) în cazul unor fenomene şi situaţii-limită. Func¬ 
ţionarea sa se bazează pe utilizarea unui element 
fotosensibi! conectat la bornele 1 şi 2 ale aparatului, 
iluminarea acestui element acţionînd releu! «R». 
în întuneric, aşa cum se ştie, elementele fotosensi- 


taie cu atenţie capacul metalic al unui tranzistor, se 
îndepărtează capacul, iar tranzistorul se curăţă cu 
grijă de pasta interioară. Pentru protecţia tranzisto¬ 
rului şi mărirea sensibilităţii sale, acesta se va monta 
într-un tub de plastic sau de metal (cu peretele inte¬ 
rior de culoare neagră), avînd în faţa lui o lentilă (ex. 
lupă filatelică), în aşa fel ca tranzistorul să se afle la o 
distanţă de fa lentilă egală cu distanţa focală a aces¬ 
teia. Lentila se va monta la o distanţă de cca 4—5 cm 
în interiorul tubului, ca să se elimine influenţa oricărei 
raze de lumină ce ar putea parveni întîmplător dintr-o 
altă direcţie. Se vor cupla conexiunile de emiter şi 
colector ale fototranzistorului, cu precizarea că tem¬ 
peratura nu trebuie să depăşească +45*0, ca nici 
în întuneric releul să nu fie atras. Utilizînd ca foto- 
tranzistor tot un tranzistor de siliciu cu stabilitatea 
termică mult mai mare, se poate renunţa la potenţio¬ 
metre! P t . 

Personal, am construit acest aparat cu tranzistpare 
BC 107, utilizînd ca fototranzistor un BF 173, cu o 


apropie şi vor comanda aprinderea lămpilor de poziţie 
ale maşinii parcate, acestea stingîndu-se după tre¬ 
cerea maşinii, realizîndu-se astfel o economie de 
curent din acumulator); 

— Comanda automată a schimbării de fază la farul 
maşinii; 

— Comanda deschiderii unei uşi la apropiere, prin 
întreruperea unei raze de lumină (eventual infraroşu) 
proiectată permanent pe fototranzistor; 

— Semnalarea intrării unei persoane în curte sau 
locuinţă, tot prin întreruperea unui fascicul (ca mai 
sus); 

— Comanda cu ajutorul unei lanterne a diferitelor 
machete-jucării; 

— Aprinderea automată a luminii în curte (sau în 
orice altă situaţie în care acest lucru ar putea fi nece¬ 
sar) la lăsarea întunericului. în acest caz se va monta 
între baza tranzistorului T şi borna de alimentare 
un condensator de cîţiva MF, realizîndu-se astfel un 
răspuns cu întîrziere (ca releul să nu acţioneze la un 


bile au o rezistenţă electrică ridicată, o rezistenţă 
care scade proporţional cu intensitatea fluxului lumi¬ 
nos ce cade asupra lor. Astfel, în cazul aparatului 
de faţă, cînd la bornele 1 şi 2 avem o rezistenţă de 
ordinul megohmifor, tranzistorul T, este blocat (ca 
atare şi T 2 ), T, este deschis, iar T ţ blocat (De fapt 

ansamblul T : T 2 formează un circuit Dartington şi 
Tj Tj, un circuit basculant.) Condensatorul C ; (poate 

fi înlocuit cu o diodă), montat paralel cu releul, pro¬ 
tejează Tţ de impulsul de autoinducţie ce se produce 
în bobina releului. Rezistenţa releului este de 1,5—2 
kn. Cu ajutorul potenţiometrului P 2 se reglează sensi¬ 
bilitatea aparatului. 

Ca element fotosensibil se poate utiliza fotorezisten- 
ţa de la televizorul «Tesla Oliver» sau ceva similar, 
dar poate fi confecţionat şi acasă. In acest scop, se 


lentilă avînd D = 3,5 cm şi f t = 7,5 cm, obţinînd o 
sensibilitate destul de ridicată. Astfel, la lumina zilei, 
acţionează prompt dacă «vede» flacăra unui chibrit 
de ia 7—3 m sau lumina unei lanterne de buzunar 
(focalizat) de ia circa 25 m. Am încercat aparatul şi la 
raze infraroşii, cu un bec de 12 V/45 W, montat într-un 
far de maşină prevăzut cu filtru infraroşu. Cu această 
rază infraroşie (invizibilă) s-a acţionat de la o distanţă 
de circa 35 m. Alimentarea poate fi realizată cu ajutorul 
unor baterii, a! unui acumulator sau printr-un redresor 
de la reţea, curentul nedepăşind 25 mA. 

Şi acum cîteva exemple de utilizare: 

— Comanda deschiderii uşii garajului cu farul ma¬ 
şinii; 

— Aprinderea lămpilor de poziţie ale unei maşini 
parcată fîngă trotuar la apropierea unei alte maşini. 
(Două elemente fotosensibile montate pe faţa şi spa¬ 
tele maşinii vor observa farul aprins al maşinii care se 


fulger). Fototranzistorul se va orienta spre cer. 



Tj-4 4XBC-T07 72- 











3ng. AUREL C. IONESCU 


Să presupunem că avem o incintă, o grădină, un 
garaj, un ioc închis de parcat auto sau chiar un auto¬ 
mobil care au nevoie de o pază sigură, suplimentară, 
In afară de chei şi lacăte. In acest scop poate fi construită 
o instalaţie simplă, sigură în funcţionare, putînd fi 
executată de orice persoană care are ceva cunoştinţe 
electronice şi care posedă oarecare îndemlnare. 

instalaţia se bazează pe «întreruperea de curent 
electric». Dacă totui este normai, adică nu a intervenit 
nimeni în spaţiul păzit, atunci un curent electric cir¬ 
culă într-un circuit în care se găseşte un releu şi care 
din această cauză stă în poziţia «atras» tot acest timp. 
Dacă cineva, o persoană nedorită, intervine în spaţiul 
păzit, instalaţia este astfel aranjată încît circuitul elec¬ 
tric, de care am vorbit mai sus, se întrerupe neapărat, 
avînd ca urmare revenirea releului la poziţia «neatras». 
în poziţia «neatras», releu! stabileşte un contact 
electric, care poate face să sune fie o sonerie, fie un 
claxon, fie,eventual, să se aprindă un bec electric pu¬ 
ternic în incinta păzită sau în altă parte, într-un cuvînt 
produce alarmarea. 

întreruperea curentului electric de pază poate fi 
produsă fie prin ruperea unui fir subţire care înconjură 
incinta de păzit, fie prin clătinarea unui pendul, care 
poate fi amplasat pe poartă, pe gard, pe obiectul care 
trebuie păzit sau pe fiecare din ele cîte un pendul, 
montate toate în serie. 

în fig. 1 se observă un pendul montat pe un gard. 
In fig. 2 se vede un pendul căruia i s-a scos capacul de 
protecţie. 

Fig. 3 reprezintă schiţa constructivă a pendulului. 
Acesta se compune dintr-o placă de material izolant 
(A) de dimensiunile 143 X 30 x 3. Această placă poate 
fi şi din PFL sau lemn parafinat. La capătul superior se 
fixează, prin cuie şi clei, o bucăţică de lemn (B) de di¬ 
mensiunile 30 x 35 — 19. La capătul inferior se fi¬ 
xează, la fel, două bucăţi de lemn (C) şi (D), formînd 
un unghi drept, după cum se vede în fig. 3. Toate aceste 
bucăţi de lemn au rolul de a ghida cutia protectoare 
în aşa fel ca pendulul din interior să se poată mişca liber. 

Prin placa de lemn inferioară (D) se trec şi firele 
electrice. Rezultă din schiţa din fig. 3 că dimensiunile 
interioare ale cutiei protectoare trebuie să fie 134 x 
30 x 38, ia care se mai adaugă în plus cîte 1—1,5 m 
pe fiecare latură, pentru ca să se poată monta şi even¬ 
tual scoate cutia cu uşurinţă. Aceasta trebuie să fie 
executată din tablă încheiată etanş, prin lipire cu cositor, 
pentru a se feri de pătrunderea apei de ploaie în inte¬ 
rior. (Cutia poate fi construită şi din tablă de cutii de 
conserve.) 

Pendulul propriu-zis se compune dintr-o lamă elas¬ 
tică, tăiată din tablă de alamă de 0,5—0,75 mm grosime, 
de care se atîrnă o greutate oarecare. 

Aproximativ la 1/3 din lungime, în partea de jos, 
se fixează un contact electric din cărbune de retortă; 
cel mai potrivit este capătul unui cărbune, cu armătura 
lui, care a folosit la o baterie electrică obişnuită de 
4,5 V. 

Fig. 4. Pendulul se fixează In partea superioară, 
pnntr-un cui de ţ) 1,5 nituit, de o clemă de alamă în 
formă de L (fig. 5), iar la rîndul ei clema este fixată 
prin două cuişoare de placa (A) din fig. 3. 

Al doilea contact este format dintr-o clemă asemă¬ 
nătoare celei care susţine pendulul (fig. 6). 

Contactul propriu-zis îl formează un şurub de reglaj, 
M3 sau M4, la vîrful căruia s-a lipit cu cositor o mică 
bucăţică de argint. (Argintul poate proveni dintr-o 
monedă veche.) 

Pentru montarea întregului sistem pendular se 
fixează, prin nituite, pe spatele plăcii izoiante (A), 
în partea inferioară, o mică placă de fier, groasă de 
1—1,5 mm, avînd o gaură de 5 mm (fig. 7). 

Prin gaură se trece un şurub mecanic M5, cu ajutorul 
căruia se montează o clemă puternică (fig. 8) prin inter¬ 
mediul căreia se fixează întreg sistemul pendular la 
locul potrivit. Cu ajutorul şurubului menţionat mai sus 
se pot da diferite mici înclinări sistemului pendular şi 
fixa în poziţia convenabilă, astfel ca să fie închise con¬ 
tactele electrice interioare cînd pendulul stă în repaus, 
dar, la o anumită clătinare sau scuturare a obiectului 
pe care este montat sistemul pendular, contactele 
să se desfacă şi deci să întrerupă continuitatea circui¬ 
tului electric prin pendul. 

Sensibilitatea sistemului pendular poate fi reglată 
şi din şurubul de contact, de reglaj din interior. 

După cum am mai menţionat,firele electrice se scot 
prin placa inferioară, un fir se lipeşte la clema de sus¬ 
pensie a pendulului propriu-zis, iar a! doilea fir se ii- 


Fig. 10 


peşte la clema şurubului de reglaj. Prin urmare, avem 
continuitate electrică prin cele două fire numai cînd 
contactul de cărbune fixat pe pendul atinge contactul 
de argint ai şurubului de reglaj. Această stare există 
numai cînd pendulul se află în repaus. 

In fig. 9 se prezintă schema de principiu, la care se 
foloseşte un releu ce are un contact normal închis şi 
un contact norma! deschis. 

Pentru a se evita pericolul de electrocutare pentru 
copii sau animale ce, eventual, ar putea să vină în contact 
cu firul electric, de pază, se recomandă ca pentru acest 
circuit să se întrebuinţeze o tensiune joasă; din acest 
motiv s-a prevăzut în schemă tensiunea de 24 V, pro¬ 
dusă cu ajutorul unui transformator intermediar. 

Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei se execută 
următoarea manevră. Dintr-un început, întrerupătorul 
2 trebuie să fie pe poziţia întrerupt, pentru a nu se pro¬ 
duce o alarmă falsă în momentul cînd închidem între¬ 
rupătorul 3 pentru a face legătura instalaţiei la reţeaua 
electrică. Legătura la reţeaua electrică poate să fie 
executată fie printr-un întrerupător dublu, cu poziţie 
vizibilă, fie mai bine cu un şîecher obişnuit, care se 
introduce într-o priză. 

După ce se face legătura -electrică cu reţeaua, se 
apasă scurt pe butonul 1. In acest moment, dacă cir¬ 
cuitul electric de pază are continuitate, reieul se în¬ 
chide şi rămîne închis, pe poziţia «atras», prin contac¬ 
tul său de autoreţinere. 

După aceasta închidem şi contactul (2), adică II 
punem pe poziţia de alarmare. Alarmarea însă nu 
va produce, din cauza contactului de la releu, care 
rămîne deschis tot timpul cît reieul se află în poziţia 
«atras». 

în momentul cînd, dintr-o cauză oarecare, circuitul 
de pază se întrerupe, releu! cade imediat în poziţia 
neatins, contactul de alarmare se stabileşte şi alarmarea 
intră în funcţiune. 

Aparatura din schemă, fig. 9, încercuită cu linie 
punctată trebuie să se găsească într-un ioc unde even¬ 
tualul infractor să nu aibă acces, în casă spre exemplu; 
altminteri, infractorul poate să vină să scoală mai întîl 
instalaţia din funcţiune şi apoi să continue nestingherit 
să-şi exercite activitatea nedorită 

Fig. 10 este o astfel de instalaţie de paznic electric, 
amplasată în vestibulul unei clădiri. Firul de pază, 
precum şi pendulele sînt amplasate pe gardul care 
înconjură curtea. Becul de alarmă este astfel amplasat 
încît în momentul cînd se aprinde luminează puternic 
toată curtea. Hupa de alarmă este instalată într-o ca¬ 
meră vecină, care serveşte drept dormitor. 

Pendulele trebuie să fie în număr suficient şi astfel 
montate şi orientate ca obligatoriu să fie clătinat măcar 
unul din ele, fără a permite spaţii moarte, de trecere. 
Ele pot fi reglate, după caz, să acţioneze foarte sensibil. 
Ia cele mai mici clătinări, dar nu exagerat, pentru a nu 
se produce alarmarea cînd o pisică sare gardul, spre 
exemplu. 

Paznicul electric astfel construit pune în siguranţă 
obiectul dorit, căci este imposibil să fie sărit un gard, 
să fie deschisă o poartă, o uşă ia un automobil fără ca 
pendulele să nu fie clătinate. 

Deci paznicul electric poate fi construit şi instalat 
în automobil, putînd fi acţionat de ia bateria de acu¬ 
mulatoare a maşinii. Punerea iui în funcţiune trebuie 
făcută prin acţionarea unui întrerupător aşezat într-un 
loc secret. Ca sistem de alarmare pot fi folosite însuşi 
claxonul maşinii şi, eventual, farurile. 
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picup înzestrat eu doză de redare ste¬ 
reofonică pot obţine audiţii de o Înaltă 
calitate înlocuind difuzoarele picupuiui 
cu o pereche de căşti. în principiu, se pot 
folosi orice fel de căşti, de orice im pe¬ 
ri an ţi, conectate în locul bobinelor mo¬ 
bile ale difuzoarelor. Construcţia unor 
căşti pentru audiţie stereofonici a fost 
prezentată în nr. 1 din revista «Teh- 
nium» (1972). 

Audiţia obţinută cu aceste căşti este 
biauricuiară, reproduclnd doar poziţia 
stînga-dreapta a surselor de semnai im¬ 
primate pe disc Totuşi, faţă de audiţia 
în difuzoare, «efectul de sală», de «pre¬ 
zenţă», e covîrşitor. 

O metodă ta fel de reuşită constă în 
fixarea unor mici difuzoare în spătarul 
unui fotoliu, astfel ca ele să fie plasate 
la nivelul urechilor ascultătorului. Fo¬ 
tolii de acest fel sînt 'Construite de către 
firme serioase şi au cîteodată un preţ 
deosebit de piperat. Dar amatorii îşi 
pot improviza cu uşurinţă o pernă- 
adaptor, ca in fig. 1. 

Posesorii unui picup stereofonic firi 
amplificator pot 'construi Intr-un timp 
scurt montajul unui .amplificator (sim¬ 
plu) pentru audiţie în oşti. în fig. 2 e 
arătată schema unui asemenea amplifi¬ 
cator, unde, pentru simplificare, s-a 
repartizat numai un singur canal de 
amplificare. Amplificatorul e alcătuit pe 
fiecare canal din doua etaje, un etaj 
preamplificator, corector de curbă de 
redare, şi un etaj de amplificare In ten¬ 
siune. 

Preatnp lifieatoru! este conceput pen¬ 
tru funcţionare cu o doză piezoelectricâ 
(cu cristal). Caracteristica principali a 
unei asemenea doze e impedanţa internă 
mare, care solicită, pentru o bună redare 
a frecvenţelor joase, o rezistenţă de or¬ 
dinul megohmîior, rezistenţă reprezen¬ 
tată de impedanţa de intrare a amplifi¬ 
catorului. 

La amplificatoarele cu tranzistoare, 
această impedanţa, în principiu, 'este 
cestul de mică, de ordinul sutelor sau 
miilor de ohmi. în acest caz, atft curba 
de răspuns dată de doză, cît şi tensiunea 
redusă la o valoare infimă, prin debitare 
pe o rezistenţă de valoare redusă, nu 
sînt corespunzătoare. în unele construc¬ 
ţii se utilizează aşa-zisele «artificii» de 
montaj, fie prin intercalarea unei rezis¬ 
tenţe In serie cu doze, fie prin folosirea 
unui receptor pe emiter. Pornindu-se 
de la această ţ>remîsă, preamplificatorul 
poate arăta ca cel din fig. 2. Impedanţa 
dozei piezoelectrice scade odată eu creş¬ 
terea frecvenţei. Daci impedanţa de 


Fig. 1 

intrare a preamplificatoruIui e mai mică 
decît a dozei, tensiunea dată de doză 
va fi mai mare îa frecvenţele înalte, fapt 
care nu corespunde deloc scopului; 
introducerea unui circuit de reacţie 
negativă corectează însă curba, ridicînd 
frecvenţele joase, îăsînd nealterate frec¬ 
venţele medii şi atenuînd frecvenţele 
înalte, conform curbei R.I.A.A., produ¬ 
când şi o considerabilă reducere a zgo¬ 
motului de fond al tranzistorului. Faptul 
că impedanţa de intrare e mult mai mică 
decît a dozei nu interesează în cazul de 
faţă, deoarece amplificarea etajuiui, prin 
arcuitul de reacţie, e dependentă de 
valorile circuitului de reacţie negativă. 
Reducerea zgomotului de fond de ase¬ 
menea nu e de dispreţuit; datorită 
coeficientului mare de reacţie negativă, 
se pot folosi tranzistoare neselectienate, 
de orice tip, de audiofrecvenţă. In prin¬ 
cipiu, se pot folosi orice tranzistoare 
cu fecior de amplificare între 40... 150, 
preferabil Insă ca preamplificatoarele 
celor două canale să fie echipate cu 
tranzistoare cu factor aproape identic 
de amplificare. Un avantaj deosebit al 
acestui etaj de preampiificare î! constituie 
faptul că, folosind orice tip de doză cu 
cristal, se obţine totdeauna acelaşi tip 
de curbă de răspuns, cu alte cuvinte 
calitatea dozei devine un factor secun¬ 
dar In obţinerea unei audiţii de înaltă 
fidelitate. 

Al doilea etaj — per canai — este echi¬ 
pat cu un tranzistor similar primului. Se 
va face, de asemenea, o selecţionare — 
pereche — a factorului de amplificare 
al tranzistoare lor din cele două canale. 
Tranzistorul al doilea e montat ca ampli¬ 
ficator în tensiune. Ei preia audiofrec- 
venţa amplificată şi corectată de primui 
tranzistor şi oferă o amplificare supli¬ 
mentară, necesară pentru buna funcţio¬ 
nare a unor căşti cu impedanţa între 
500...2 000 ohmi. Audiţia e deosebit de 
puternică; pentru reglarea nivelului s-a 
prevăzut între preamplificator şi ampli¬ 
ficator un potenţiometre de volum, 
care constituie chiar rezistenţa de sar¬ 
cini pe colector a preamplificatorului. 

în cazul folosirii unor căşti «stereo¬ 
fonice» speciale, de impedanţa mică, 
pentru cuplarea lor trebuie folosite două 
transformatoare de adaptare cu urmă¬ 
toarele date: primar — 1 500... 2 000 
de spire /0.05...0.07 mm; secundar — 100 
+ 100+100 de spire/0,2...0,25 mm; miez 
din toie de permaiioy sau ferosiliciu de 
0,15... 0,5 cm 2 , cu întrefier 0,1...0,2 mm. 
Se va tatona numărul de spire pentru 
audiţia optimă în căşti. In cazul folosirii 
transformatoarelor, poate fi utilizată şi 
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«perna-adaptor» cu difuzoare, care se 
montează pe fotoliu. 

Alimentarea montajului se va face 
de la două baterii de lanternă, înseriate, 
sau de la un redresor simplu, cum e cel 
din fig. 3. Se foloseşte un transformator 
de sonerie, la tensiunea corespunză¬ 
toare a reţelei, sau un mic transforma¬ 
tor construit de amator. De pildă, un 
asemenea transformator se poate bobina 
pe un miez de toie E + I alternate, cu o 
suprafaţă a secţiunii de 2 cm 2 -. Primarul 
va fi alcătuit din două secţiuni a cîte 
2 800 de spire, bobinate cu sârmă izo¬ 
lată cu email de 0,5...0.08 mrrr diametru. 
Bobinajele legate In serie vor fi conec¬ 
tate la 220 V; un singur bobinaj poate fi 
conectat la reţeaua de 120 V. Secundarul 
va avea 250 de spire, bobinate cu sîrmă 


de spire între 200 şi 300, care se va 
tatona. 

Montajul amplificatorului poate fi exe¬ 
cutat pe o plăcuţă de materia! placat 
cu foiţă de cupru, aşa cum s-a indicat 
în numărul 12/1971 din «Tehnium». El 
se poate monta chiar în interiorul ca¬ 
setei picupuiui, dar la o distanţă de 
10...20 cm faţă de motor, pentru a evita 
încălzirea tranzistoarelor şi inducerea 
de brum. în caz că se doreşte preluarea 
semnalului dat de preamplificator, pen¬ 
tru imprimări pe bandă de magnetofon 
sau pentru atacul unui amplificator de 
putere, semnalul se va culege diree- 
de ia ieşirea etajului preamplificator; 
tot montajul se va ecrana într-o cutiuţă 
confecţionată din tablă de fier de 0,25... 
0,75 mm grosime. 
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de 0,2...0,3 mm. Bobinarea se face sistem 
«mosor», făcîndu-se o izolaţie doar din 
300 în 300 de spire, cu cîte un strat de 
foiţă parafinată de condensator. Secun¬ 
darul se va izola de primar cu cîteva 
straturi, tot de foiţă. Pentru redresare 
se pot utiliza patru diode cu joncţiune, 
de orice tip, sau chiar tranzistoare de¬ 
fectate, care mai au o joncţiune validă 
(în cazul tranzistoarelor «pnp», baza va 
marca plusul diodei). Alimentatorul poa¬ 
te folosi ca transformator o înfăşurare 
suplimentară, bobinată pe una din car¬ 
casele motorului de picup, cu un număr 


în locul tranzistoarelor «pnp» din 
schemă se pot folosi, fără nici o modifi¬ 
care a valorilor, tranzistoare de tip 
«npn», prin inversarea polarităţii sursei 
de alimentare şi a condensatoarelor 
electrolitice. Alimentarea poate fi fă¬ 
cută la tensiuni între 4 şi 18 V. 

Montajul poate fi construit şi în va¬ 
riantă monofonică (un singur canai) sau 
stereofonică (cu două canale) pentru 
etajul de intrare, preamp!ificator-co¬ 
rector picup, al unui amplificator de 
putere, calitatea lui satisfăcînd cele mai 
exigente cerinţe. 
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Pentru «acţionarea» unei antene de 
televiziune montată pe un balcon sau 
sub acoperiş slut suficiente un motor de 
ştergător de parbriz vechi şl o baterie 
de acumulatoare de 6 ¥. Hai este ne¬ 
cesar un disc cu găuri, cu un inel de 
fixare, clţiva metri de cablu şi două 


comutatoare. Motorul, al cărui ax re¬ 
vine după o jumătate de rotaţie, se 
fixează de cornierui antenei, In timp 
ce antena dipol este solidarizată cu dis¬ 
cul cu găuri. 

Dacă acest disc cu găuri se introduce 
pe axul motorului şi, după conectarea 
motorului, se stabileşte domeniul de 

rotire a antenei, construcţia mecanică 
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este mcheiata. 

Cele două comutatoare permit două 
viteze de rotire, ceea ce este avantajos 
pentru reglaj precis pe un anumit post. 
Motoraşul de ştergător de parbriz se 
conectează fa bateria de acumulatoare 
de 6 ¥. O jumătate de rotaţie a antenei 
dipol este suficientă pentru reglaj optim 
pe patru posturi de televiziune. 
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In practica de radioconstrucţii sau depanare a apa¬ 
raturii electronice cu componente semiconductoare, 
intîmpinăm deseori greutăţi imprevizibile legate de 
absenţa sau neclaritatea inscripţiilor de pe tranzistoare, 
de lipsa unor cataloage, de necunoaşterea dispunerii 
terminalelor etc. Pentru a veni în ajutorul amatorilor, 
vom indica în fig. 1 cîteva forme de aranjare a termi¬ 
nalelor la unele tipuri de tranzistoare mai vechi şi 
chiar mai noi. Răsfoind un catalog, se va vedea că aceste 
tipuri sînt îndeajuns de numeroase. Formele cei mai 
des folosite, aşa cum ştim, sînt A,, €, , E şi H. La tran- 
^jstoareîe de tip mai vechi, de pildă la tranzistoarele 
în 3, f/14, 7/15. terminalele sînt de tip Aj, în timp ce 
la tranzistoarele din seria IÎ401 terminalele sînt dispuse 
în forma numită A 2 . Tot aşa există unele tipuri care 
au patru terminale, al patrulea fiind, în majoritatea 
cazurilor, ecranul. în acest fel sînt dispuse terminalele 
de la OC170, OC171 (forma B). 

Alt aspect: dacă pe tranzistor se vede un punct 
colorat, acest punct trebuie interpretat cu precauţie. 
Culoarea punctului indică de obicei clasificarea con¬ 
form coeficientului de amplificare (Ji), iar amplasarea 
indică amplasarea terminalului C (colector). La tran- 
zistoareie sovietice de tip mai vechi însă, punctul colo¬ 
rat indici amplasare terminalului E (emitor). 
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O dificultate suplimentarăo constituie şi utilizarea — 
absolut justificată de altfel — a circuitelor integrate. 

Aceste circuite conţin un mare număr de piese, atît 
semiconductoare cît şi rezistenţe sau capacităţi. Ca 
înfăţişare exterioară, aceste circuite integrate pot 
avea deseori forma unui tranzistor obişnuit. Ceea ce 
permite însă o identificare — şi o diferenţiere — faţă 
de tranzistor este numărul mare de terminale. De aici 
şi recomandarea ca amatorul, dacă găseşte într-un 
aparat un «tranzistor» cu mai mult de patru «termi¬ 
nale», să nu mai «încerce» această piesă, întrucît în¬ 
cercările sînt complexe, necesitînd utilaj şi instrumen¬ 
taţie speciale. 

in cele ce urmează vom descrie cîteva metode simple 
cu care se pot identifica terminalele tranzistoareior 
necunoscute, precum şi unele metode operative de 
verificare cu mijloace simple. 

Metoda descrisă, mai jos se bazează pe efectul «diodă» 
al joncţiunilor tranzistorului şi pe o logică matematică 
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simplă. Instrumentul necesar este un ohmetru sau, 
şi mai bine, un multimetru (10k£}/V) pe poziţia de 
x 100J1. 

Este recomandabil' ca tensiunea folosită la instru¬ 
ment pentru măsurători să nu depăşească 3V. De ase¬ 
menea, dată instrumentul nu e prevăzut cu rezistenţe 
în circuitul de măsură, să se înserieze o rezistenţă de 
cel puţin cîţiva zeci de kXl pentru protejarea joncţiu¬ 
nilor măsurate. 

După cum se vede din fig. 2,am luat ca exemplu un 
tip de tranzistor foarte des folosit. Numerotarea ter¬ 
minalelor conform convenţiei se face privind de jos, 
din partea terminalelor, şi în direcţia mersului ceasor¬ 
nicului. 

Pentru identificarea terminalelor se va face o schiţă 
pe bîrtie şi se vor trece rezultatele măsurătorilor, în 
vederea evitării erorilor şi evidenţierii, în schimb, a 
unor concluzii logice. Se vor race apoi următoarele 
măsurători (fig. 3): 

1. Numeroîînd terminalele conform fig. 2, se vor 
măsura rezistenţele tuturor terminalelor, cîîe două 
între ele, atît într-un sens cît şi invers, notînd rezul¬ 
tatele. Cifrele absolute nu contează. Trebuie să se 
evidenţieze însă (dacă tranzistorul e bun) efectul de 
«diodă»: respectiv, rezistenţă mică într-un sens şi 
rezistenţă mare In sens opus. 

2. Terminalul care indică o rezistenţă mică, de va¬ 
loare apropiată faţă de celelalte două, este BÂZA. 

3. Se va identifica polaritatea generată la vîrfurile 
de încercare ale instrumentului folosit. La multimetre 
această polaritate este de semn contrar faţă de cel 
indicat pe borne, acest semn fiind valabil în poziţia 
de^ măsurare a tensiunilor şi curenţilor. 

In cele ce urmează ne vom referi deci Sa polaritatea 
generată fa vîrful de încercare. 

Astfel, dacă se citeşte o rezistenţă mică cu vîrful 
«minus» pe bază, folosind metoda din punctul 2, se 
poate preciza că tranzistorul este de tip PNP. Dacă 
acest rezultat se obţine cu polaritatea «plus» pe bază, 
tranzistorul este WPN. 

4. Se măsoară apoi rezistenţa între celelalte două 
terminale rămase neidentificate, ca şi în căzui prece¬ 
dent, să presupunem că vom citi o rezistenţă mai mică 
într-un sens. interpretarea va avea în vedere faptul 
că ia tranzistoarele PNP polul «pius» este pe emitor. 
iar ia NPN poiu! «minus» este pe emitor. Bineînţeles 
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că terminalul ai treilea este colectorul. 

5. Metoda anterioară ne permite să tragem, concluzii, 
totodată, dacă tranzistorul măsurat e cu germaniu 
sau siliciu. Astfel, instrumentul de măsură fiind în 
poziţia de x 1000 dacă obţinem o rezistenţă In sensul 
conducţiei de cîteva sute de ohmi (200—8 000 fi), iar 
invers o rezistenţă de aproximativ opt sau zece ori 
mai mare, tranzistorul este cu germaniu. 

Dacă In sensul conducţiei rezistenţa este de cîţiva 
kfi (3—4), iar invers rezistenţa este. infinită, tranzis¬ 
torul este cu siliciu. 

Se poate întîmpia ca fa tranzistoarele de putere, în 
specia! cu siliciu, construcţii pentru tensiune mare 
de lucru, rezistenţa să fie mare atît In sensul de con- 
ducţie cît şi invers. In acest caz, se va conecta instru¬ 
mentul pe x 1MX2. Dacă nici în această poziţie nu se 
obţine nici o indicaţie, ori este joncţiunea întreruptă, 
ori este un tranzistor specia! pentru o tensiune de 
lucru foarte mare (700—800 V). 

6. Pentru controlul verificărilor anterioare, ca şi 
atunci cînd se ivesc greutăţi la măsurătorile prevăzute 
îa punctele 4 şi 5, se vor face verificări conform fig. 4. 

De precizat că la toate verificările şi măsurătorile 
menţionate în punctele de mai sus se consideră tran¬ 
zistorul scos din aparatul: care se depanează, avînd 
terminalele libere nelegate în circuit. 

In depanare Insă, experienţa arată că se pot trage 
concluzii chiar şi cu tranzistorul legat în circuit, ţinînd 
cont însă de eventualele piese legate în parafei cu ter- 
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La instrumentele ds măsură universale (multimetre j, poiantaţile 
bornelor si respectiv ale vfrfuriior de încercare sini marcate corespun¬ 
zător pentru a facilita măsurarea tensiunilor şi curenţilor. Ss « a/e« 
în vedere că la majoritatea instrumentelor tensiunea, generată a’e 
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borne. Polarităţii® indicate in tabel sini ceh generate fn poziţia de 
ohmetru a instrumentului. 
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Rezistenţe măsurate intre terminai 









3 — C = R este zero 
C — 3 = R este zero 

Tranzistor defect: joncţiunea B — C fti scurt 


£ — C = ff esie zero 
C — E — R este zero 

Tranzistor defect:joncţiunea E — C în scurt 


în căzui unui scurt ia joncţiunea E — C. Verifkind 
rezistenta joncţiunilor B—C, C—B, B—E şi E—B — re¬ 
zultatele par să fie normale pină la verificarea joncţiunii 
E—C, C—E, 


minatele măsurate. Se priveşte circuitul imprimat prin 
transparenţă, avînd In spatele circuitului un bec pu¬ 
ternic. Se identifică terminalele {fig. 5) ori, folosind 
inscripţiile de pe circuit, se interpretează schema apa¬ 
ratului după metoda descrisă mai sus (punctele 1, 2, 3, 4). 

în fig. 6 sînt cîteva modalităţi de concluzionate atunci 
clnd tranzistorul se află în circuit. Pentru un contact 
bun se recomandă curăţirea prin răzuire a suprafeţei 
cositorite a terminalelor. Acest lucru este recoman- 



I. 'Performanţe şi date aie oscilatorului 

1. Gama de frecvenţă: 1,5 Hz—150 kHz, în urmă¬ 
toarele subgame: 

1. 1,5 Hz —15 Hz; 

11. 15 Hz—150 Hz; 

Sil. 150 Hz—1,5 kHz; 

IV. 1,5 kHz —15 kHz; 

V. 15 kHz —150 kHz. 

2. Tensiunea la ieşire: 2 V (valoare eficace). 

3. Sarcina Sa ieşire: Z c =600 ohmi. 

4. Factorul de distorsiuni neiiniare: 

K = 0,1% între 100 Hz şi 20 kHz; 

K =0,5% la extremele intervalului (1,5 Hz — 
150 kHz). 

5. Variaţia tensiunii cu frecvenţa: 1% pe toate 
subgamele. 

6. Tensiunea de alimentare: 20 V. 

îi. Descrierea schemei, măsurători şi reglaje 

Schema completă este arătată în fig. 1. Autorui 
a folosit pentru realizarea practică tranzistoare cu 
siliciu de tipurile indicate pe schemă. Modul de 
funcţionare constă în utilizarea unei puternice 
reacţii pozitive care, printr-o reţea selectivă, obţine 
intrarea în oscilaţie a amplificatorului pe frecvenţa 
reţelei selective. 

Se foloseşte reţeaua selectivă Wien, care pre¬ 
zintă o diferenţă de fază egală cu zero la frecvenţa 
f =1/2 77 RC şi un cîştig G =1/3. Evident, condiţia 
de oscilaţie implică să avem cîştigul în buclă cu 
reacţie egai cu unitatea şi o diferenţă de fază nulă. 

Defazajul nui se obţine în căzui de faţă prin 
variaţia iui R,, care este un potenţiometru dubiu, 
liniar, subgamele obţinîndu-se prin comutarea 
acestuia pe diferite vaiori ale iui C. 
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valoarea curentului de vîrf alternativ, solicitat de 
către sarcina totală de ia ieşire pentru rezerva de 
a avea aceleaşi distorsiuni mici. Montajul este rea¬ 
lizat astfel încît să permită amplificarea de la frec¬ 
venţe foarte joase prin utilizarea cuplajului galva¬ 
nic între etaje, obţinînd amplificare începînd de ia 
zero hertzi. In acest context este necesar să se 
polarizeze corect bazele, urmărind respectarea 
tensiunilor continue indicate tot pe fig. 1. Astfel, 
toate bazele tranzistoarelor trebuie să aibă cu 
0,6 V mai mult decît emiîereie. Polarizarea tran¬ 
zistorului T, se asigură printr-o reacţie de curent 
continuu, luată din emiterui T 2 , independentă de 
cea în curent alternativ. 

în emiferui iui T se observă şi elementul de 
stabilizare a amplitudinii oscilaţiilor, realizat cu 
ajutorul filamentului a două becuri, care filament 
este preîncăizit cu ajutorul iui Raj 1. Becurile'folo¬ 
site vor fi de preferinţă de 6 V/0,045 Â, cu filament 
foarte scurt. Se observă că rezistenţa de colector 
a lui T, este fragmentată în 2,4 kil, serie cu un 
ootenţiometru semiregiabî! de 10 k£l, din motivul 
reglării polarizării corecte a etajului final 
Curentul prirf T 3 , T,, se reglează la_valoarea de 
20 mA, stabilindii-se valoarea exactă prin rezis¬ 
tenţa din emiterui iui 7*. Cu bucla de reacţie pozi¬ 
tivă' deschisă se reglează să avem în emiterui lui 
T 10,4 V cu ajutorul lui Raj 2. Apoi se reglează 
din Raj 1 curentul ce trece prin filamentul becului 
astfel ca acesta să aibă uşoara tendinţă de a se 
înroşi. Se reface apoi prima măsurătoare, pentru 
a avea 10,4 V ia emiterui iui T r Eventual, aceste 
operaţii se vor repeta, pentru o polarizare corectă 
în limita tensiunilor indicate în fig. 1. 
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Pentru a nu avea intrarea amplificatorului în 
scurtcircuit, se observă că rezistenţa minimă (ce 
determină frecvenţa maximă pe o subgamă) este 
de 1 kil, în serie cu potenţiometru! P, şi are această 
valoare tocmai pentru obţinerea raportului de aco¬ 
perire propus. O condiţie esenţială pentru obţine¬ 
rea de distorsiuni neiiniare extrem de mici o con¬ 
stituie construirea amplificatoruiui propriu-zis cu 
distorsiuni mici şi implicit cu zgomot redus. 

în acest sens, se impune o grijă deosebită 
pentru ca tranzistoarele şi T a să lucreze într-un 
regim dat de fabricant; ceea ce smpîică, spre 
exemplu, pentru aiegerea unui curent de co¬ 
lector de cîteva sute de microarnperi (ia care zgo¬ 
motul este foarte redus), iar pentru i 2 alegerea 
acelei rezistenţe de sarcină din colector pentru 
care distorsiunile sînt destui de mici. Etajul fina! 
realizat cu tranzistoarele T ;} şi % este un etaj 
repetor pe emiter, modern, care permite folosirea 
optimă a sursei de alimentare din colector. Tran¬ 
zistorul T s lucrează în clasa A, avînd un curent 
de colector ales anume de două ori mai mare decît 


După aceste operaţii, amplificatorul este pregă¬ 
tit pentru a î se conecta bucla de reacţie pozitivă. 
Se conectează la borna de ieşire a oscilatorului 
care lucrează pe o frecvenţă de cca 1 kHz un 
instrument de măsură a tensiunii alternative cu 
impedantă mare de intrare şi, cu ajutorul lui Raj 3, 
se efectuează reglajul pentru a obţine 2 V eficace. 
Dacă se observă vreo limitare, înseamnă că nu 
avem etajele polarizate corect şi vom proceda în 
consecinţă, refăcînd partea anterior descrisă. Cînd 
se efectuează reglajul cu Raj 3 este bine să se 
observe dacă becul este corect situat în plaja în 
care rezistenţa filamentului reacţionează prompt 
asupra formei de undă (de îa ieşirea unde avem 
conectat un osciloscop), pentru un reglaj fin al iui 
Raj 3, Soluţia optimă de funcţionare pentru fila¬ 
ment se determină prin preîncăiztrea acestuia. 

Se recomandă folosirea de rezistenţe cu strat 
metalic (zgomot mic) şi cu toleranţe de 5%, Capa¬ 
cităţile din cele cinci subgame indicate în tabelul 

■ (Continuare in pag, 23) 





















Din cele două mari categorii de capete divizoare 
mecanice şi optice, cele mai precise sînt neîndoios 
cele din a doua categorie; utilizarea lor foarte frec¬ 
ventă în laborator se îniîlneşte, depHn justificat, cu 
o tot mai largă pătrundere în practica industrială, 
în funcţionarea maşinilor-uneite. 

Precizia capetelor divizoare optice este piasată 
între 0,5—1 minut. Ce! prezentat de noi, deşi mai 
modest —cu o precizie de numai 10 minute —, se 
va dovedi pe deplin satisfăcător pentru orice amator. 

Fig. 1 reprezintă o redare spaţială exterioară a 
capului optic, obiectul construcţie? de faţă. Urmă¬ 
rind şi secţiunea de ansamblu din fig. 2, putem de¬ 
duce modul de funcţionare. 

Pe un ax central (1), care se roteşte cu uşurinţă 
datorită rulmenţilor (2), se află un disc gradat (3), 
prins cu o piuliţă (4) între două discuri de carton (5). 
Axul iese din corpul aparatului, prezentînd un filet 
pe care se prind piesele supuse divizării. Filetul este 
un M 6; pentru piese mai mari se vor folosi nişte 
repere auxiliare de tip P, sau P 2 . P l are o zonă cu 
filet interior MS şi filet exterior după necesităţi. Ea 
se înfiletează pe ax, piesa de divizat fixîndu-se pe 
filetul exterior. Pentru piese cu orificiu central mai 
mic de $ 6 mm, se foioseşte tot un reper de tip Pf, 
avînd filet exterior corespunzător. Reperul de tip P 2 
serveşte exclusiv prinderii pieselor cu gaură cen¬ 
trală avînd 6 mm. Se observă că e un simplu 
manşon care are diametrul interior CD 8 şi diametrul 
exterior corespunzător piesei de divizat. 

Aşa cum rezultă din prezentare, piesa se va roti 
solidar cu axul central, deci şi cu discul gradat (3). 
Discul (3) este divizat periferic în 360 de părţi, con¬ 
form schiţei de execuţie {fig. 3}. Ca material putem 


folosi tablă groasă de 3 mm, vopsită în alb. Divizarea 
se face obligatoriu pe un cap optic fabricat industrial. 
Conform datelor schiţei, rezultă că distanţa între 
diviziuni ebte de 2 mm pe un cerc divizor avînd va¬ 
loarea 229. Grosimea reperelor trase cu tuş va 
fi de 0,1 —0,3 mm. Pe marginea exterioară a discuiui 
se fac şi notaţiile corespunzătoare reperelor, fiecare 
reper primind un număr de ordine între 0° şi 359 n . 

Cifrele se scriu tot cu tuş, cu o grosime de 0,1 — 
0,2 mm, înălţimea lor fiind mai mică de 1 mm. Ele 
pot fi aşezate orizontal sau vertical, pentru o scriere 
mai uşoară (vezi specificaţia din fig. 3). iS 
în partea inferioară a aparatului se află un obiectiv 
de proiecţie (5). El dă o imagine mărită a porţiunii 
divizate în faţa Săfdiă este aşezat. Imaginea se for¬ 
mează pe un ecran de sticlă mată (7). Sticla mată 
poate fi înlocuită cu rezultate mai bune cu o sticlă 
obişnuită pe a cărei parte inferioară s-a prins calc, 
cu ajutorul unei benzi adezive. (Prinderea se face, 
evident, pe zona de margine a plăcii de sticlă.) 
După ce se construieşte aparatul şi se obţine o ima¬ 
gine clară a reperelor, se măsoară distanţa între 
două repere în zona centrală a ecranului şi se îm¬ 
parte această distanţă pe calc în 6 părţi, notate din 
10' în 10' (fig. 4). Se obţine astfel o subscară cu o 
precizie de 10' (practic citirile sînt posibile şi cu 
valori mai mici). Aşa cum se vede în fig. 4, se poate 
citi 181°25'. Aşadar, modul în care aparatul măsoară 
rotirea axului principal, deci şi a piesei, este clari¬ 
ficat. Reperele de pe disc sînt proiectate pe ecran, 
astfel încît prin scăderea a două valori succesive 
se pot măsura rotiri oarecare sau se pot face divi¬ 
zări prin repetarea unui număr de grade calcuiat 
Subscara desenată pe ecran nu face decît să împartă 


ventă intermediară ale radioreceptoru¬ 
lui. Se reglează apoi miezul bobinei 
oscilante pînă la obţinerea semnalului 
maxim. Acordarea se poate face şt 
prin schimbarea condensatorului C E . 

Lista de materiale: 

T - EFT 303, EFT 319, OC 44, OC 45. 

OC 1044, OC 1 045 


Generatorul «test», aşa cum îl anunţă 
şi cea de-a doua sa denumire, permite 
verificarea — testarea — etajelor de 
audiofrecvenţă, precum şi acordarea 
receptoarelor de tip superheterodină. 
Generatorul furnizează un semnal 
audio de 800 Hz şi, totodată, pe borna 
de radiofrecvenţă, un semna! de 
470 kHz modulat, cu frecvenţa audio. 
(Oscilatorul este de tip superragene- 
rativ cu reacţie, alimentat la o tensiune 
de 3 V, fig. 1.) 

Construcţia: Bobina circuitului -osci¬ 
lant se realizează pe o carcasă de fe¬ 
rită de tip oală, de medie frecvenţă, 
de tip «Eltra», «Turist» etc., sau pe 
un inel de ferită cu (p 10 mm. Bobina 
L conţine 30 de spire din strma de 
cupru de 0,1 mm (izolat cu mătase). 


Montajul se realizează pe o placă 
imprimată, vezi fig. a, şi se montează 
într-o cutie metalică de 80 x 50 x 30 mm. 
Dimensiunile cutiei pot fi micşorate 
folosind în loc de baterii de 1,5 V pen¬ 
tru alimentare acumulatoare minia¬ 
tură de tip DEAC. 

Reglarea: După verificarea circuitu¬ 
lui, se cuplează alimentarea şi se re¬ 
glează consumul cu ajutorul potenţio- 
metruiui P la 3 mA. Se leagă apoi 
ieşirea de radiofrecvenţă la bornele 
de antenă ale unui radioreceptor, ur- 
mînd să auzim în difuzor semnalul de 
audiofrecvenţă. Dacă semnalul nu se 
obţine, se inversează capetele bobinei 
Lj, iar dacă aparatul rămîne în conti¬ 
nuare mut, se măreşte valoarea con¬ 
densatorului de cuplaj C 2 . Obţinînd 


Rj -20 k2./G,25 W 
R, -5,6 ka/Q,25 W 
P -10 ka/0,25 W, semireglabii 
C £ - 530 pF/50 V, stirofiex 
C 2 - 50—100 nF/50 V, ceramic 
Cj -50 pF/500 V, mică 
C 4 , C 5 -5-10 rt F/500 V 
I - întrerupător. 



















diviziunea de 1® în valori mai mici, mărind astfel 
precizia aparatului. 

O menţiune specială trebuie făcută asupra siste¬ 
mului optic alcătuit din obiectivul (6) şi o oglindă (8) 
care modifică mersul razelor de iumină cu 9(f, în¬ 
clinarea oglinzii fiind de 45*. Obiectivul nu poate fi 
o simplă lentilă convergentă, deoarece aberaţiile 
acesteia nu i-ar permite să poată fi folosită într-un 
sistem de măsurare. Se foloseşte un obiectiv foto 
de la un aparat de mărit sau de fotografiat avînd 
focala de 50 mm. 

Acest obiectiv se înşurubează în inelul de fixare 
{§}, prins pe o placă de lemn (10) de peretele poste¬ 
rior al aparatului. Cotele inelufţîj sîni In fig. 5, iar 
cete ale plăcii de lemn (10), cu .supîjrţii de prindere, 
în fig. 8 A. Fiietuî î»i39x1 este'buh pentru obiecti¬ 
vele de fabricaţie sovietică şi pentru o parte din 
obiectivele de altă provenienţă. Autorul recomandă 
obiectivul sovietic «Industar 50 y» pentru aparate 
de mărit Pentru acest obiectiv se va avea grijă la 
construcţia sistemului de fixare a inelului să se 
respecte cota A 38 mm. Mici modificări de poziţie 
a obiectivului se pot obţine prin introducerea unor 
garnituri de carton între inel şi placa de lemn pe 
care e fixat 

Indiferent de obiectiv, cota A se va alege astfel 
încît pe ecran să se formeze o imagine dară. Ecra¬ 
nul e fixat la partea superioară a aparatului între cei 
doi pereţi, astfel încît el să nu depăşească margi¬ 
nile acestora. 

Oglinda poate fi de sticlă, dar e de preferat o 
oglindă metalică. Aceasta (vezi fig. 6 B) se face sub 
forma unui pătrat din tabiă de cupru sau alamă, 
groasă de 1,5—3 mm, perfect şlefuită pe partea su¬ 
perioară şi nichelată. Calitatea oglinzii se apreciază 
după nicheiare; privindu-ne în ea, imaginea trebuie 
să fie fără deformări vizibile. Ogiinda are o mică 
terminaţie dreptunghiulară cu care se prinde de 
obiectiv cu ajutorul unui colier. Dacă se foloseşte 
o ogiindă de sticlă, aceasta va fi de formă perfect 
pătrată şi se va prinde pe suprafaţa superioară a 
unei piese ca aceea descrisă mai sus. Prinderea se 
face prin lipire sau cu crteva gheruţe marginale. 

Ecranul se prinde de piesa-suport (11) din lemn 
cu mici cleme din tablă subţire (12). 

Iluminarea discului gradat se face cu ajutorul a 
4—8 becuri de mică putere, de dimensiuni mici, 
aşezate în cerc pe suprafaţa posterioară a plăcii (10). 
Alimentarea lor se va face corespunzător tipului de 
bec folosit şi modului de legare. Aprinderea se face 
cu un mic întrerupător fixat pe peretele lateral al 
aparatului. Puterea cumulată a becurilor nu trebuie 
să fie mai mare de 20 W. Lumina ce se îndreaptă 
spre interiorul aparatului e recuperată cu ajutorul 
unor folii de staniol (13) prinse de piesa (10). 

Axul (1) are schiţa de execuţie In fig. 7. In fig. 8 
sînt notate elementele dimensionale ale rulmentului: 
grosimea T, diametrul interior d şi diametru! exte 
rior D. Rulmentul e de tip radial, de orice mărime 
şi fabricaţie, impunîndu-se o singură condiţie: ca 
d < 9 mm. Desigur că nu ar fi convenabilă utilizarea 
unor rulmenţi prea mari, care ar duce la piese masive 
şi greoaie. Se observă că foarte multe cote ale păr¬ 
ţilor componenţe sînt date în funcţie de d, D, T. 
Măsurînd aceste valori şi înlocuindu-ie în expre¬ 
siile literate respective, se obţin valorile efective. 
Fig. 9 reprezintă schiţa de execuţie a piuliţei de 
fixare (4). Cele două şaibe (5) din carton au dimen- 
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ÎN NUMĂRUL VIITOR: 

® Alimentator pentru 
trenuleţe electrice 
® Calculatorul electronic 
«Unididac»-2 
© Amplificatoare 
de bandă larga 
© Receptor cu circuite R.C. 
© Defectoscop 
© instalaţii automate 
de alimentare cu apă 
© Telemetru de coincidenţă 
© Păstor electronic 



siunile în fig. 10. în fig. 11 este piesa-suport pentru 
ecran (11). Ea se face din lemn. Există în desen o 
degajare interioară necotată. Ea se va executa 
numai dacă poziţia piesei (11), care se alege de con¬ 
structor (pentru a avea o imagine clară), este prea 
joasă, depăşind imaginea superioară a discului (3). 

Peretele frontal (14) are dimensiunile din fig. 12. 
Dimensiunile sînt valabile şi pentru peretele poste¬ 
rior (15), exceptînd gaura centrală pentru rulment 
Rulmentul posterior se prinde în piesa (16), a cărei 
execuţie, împreună cu elementele de fixare pe pere¬ 
tele posterior, se va face conform schiţei din fig. 13. 

Distanţa între cei doi pereţi e asigurată de piesa 17, 
prinsă pe placa-poştament (18). Placa-postament 
are două canale cu ajutorul cărora capul divizor poate 
fi fixat în poziţia şi locul dorite cu două şuruburi, 
în fig. 14 sînt date cotele pentru postament. 

Prinderile între piesele de lemn se fac cu holz- 
şuruburi şi, unde e posibil, prin încîeiere (unde nu 
sînt necesare demontări). Tot cu holzşuruburi se 
prind şi piesete fixatoare de tabiă aîe reperelor (10), 
(16). 

După cum se vede, multe piese sînt din lemn. 
Se poate folosi orice esenţă, dar se recomandă 
evitarea celor moi. Peretele lateral se confecţionează 
din carton sau tablă, prevăzut cu o degajare dreptun¬ 
ghiulară în dreptul ecranului. Pentru a proteja ecra¬ 
nul de lumina din mediul ambiant, se poate aplica 
o apărare din carton sau tablă subţire, ca în desen. 

în interior aparatul se vopseşte negru mat, în 
exterior după dorinţă. 

Dacă imaginea nu e clară pe tot cîmpul, se vor 
verifica: paralelismul între inelul portobiectiv şi pla¬ 
nul discului; perpendicularitatea ecranului pe pianul 
de rotaţie al discului; înclinarea oglinzii la 45\ 

Deşi aparatul este simplu, volumul de muncă e 
relativ apreciabil; ca atare, acest aparat se reco¬ 
mandă să fie construit în colectiv. Ei poate constitui 
o foarte bună temă pentru cercurile de activităţi 
practice ale elevilor de şcoală generală sau liceu, 
urmînd ca, odată realizat, să intre în dotarea ate- 
lierelor-şcoală. 
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Din cele mai vechi timpuri, decoraţiuniie in¬ 
terioare din fier forjat au solicitat, dincolo de 
talent, îndemînare şi simţ artistic, o bună cu¬ 
noaştere a tehnologiei metalurgice şi — nu 
in ultimul plan — o bună experienţă practică. 

Lucrarea din fier forjat, cu atît mai valoroasă 
cu cît încorpora mai multe înflorituri, izbutea 
să devină — atunci cînd era executată de un 
bun specialist — o adevărată dantelă. 

Fierul forjat se foloseşte, aşa cum ştim, atît 
ia decoraţiuni pentru interioare cît şi la piese 
constructive distincte: grilaje de împrejmuire, 
poartă de intrare, baicoane etc. Astfel de lu¬ 
crări mari se mas pot găsi ia vechi ie castele, 
palate, reşedinţe etc., unde încă de la intrare 
ne întîmpină, de regulă, o impresionantă poartă 


acoperind astfel întreaga suprafaţă a fierului 
şi reaiizînd un anumit profil, în funcţie de impri¬ 
marea pe care o dorim. 

Materialul pe care îi prelucrăm fiind fier 
obişnuit, moale, se poate jmprima destul de 
uşor, chiar şi în stare rece. în continuare, toate 
operaţiile de îndoire, fasonare, modelare se 
execută, de asemenea, fără încălzire; abia după 
aceasta urmează operaţiile de îmbinare şi fi¬ 
nisare a obsectuiui 

In tehnologia veche, cînd nu existau instalaţii 
ş; aparate moderne de sudură oxiacetiîenică şi 
eiecirsca.. asamblarea părţilor componente, de 
bază, ale obiectului se realiza prin aşa-nurnitul 
«hsţ». Capetele ce:o r două piese ce trebuiau 
îmbinate se încălzeau pînă ia temperatura de 
topire, se suprapu¬ 
neau p® nicovală şi 

. . se loveau cu putere 

şi foarte rapid pentru 
a nu se răci materialul, 
reailzîndu-se o legă¬ 
tură puternică între 
sie, ca şi cînd 
a” fi fost turnate din- 

;t-z u'-o singură bucată. 

11 Ds că materialul era 

m«' gros, atunci se 

peraţie ce se realiza 
într-un anumit tact, 
fiecare fierar ştiind 
cu precizie cînd tre- 

^ ^1'! bule să lovească. 

* Y*Această operaţie 
cerea o deosebită 

mas există mulţi me- 
seriaşi care pot e- 
fectua această îmbi- 


candeiabreie, scara interioară etc. 
în finisarea obiectelor de fier forjat pentru 


protecţia suprafafei, menită să evite oxidarea 
fierului (chiar şi în perioade foarte îndelungate 


scoate în relief şi mai mult lucrătura (ciocăni 
tura) aplicată. 

Deşi prin fier forjat s-ar înţelege numai efec 


rului în stare înroşită, procedeu care se aplică 
numai pentru lucrări de dimensiuni mari: can¬ 
delabre de plafon cu 10—20 de braţe, baicoane, 
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timp foarte scurt şi cu mijloace materiale modeste. 

Materialele necesare pentru realizarea acestor lam¬ 
pioane sînt uşor de procurat. Astfel, reluînd o mai 
veche sugestie a publicaţiei noastre, putem utiliza 
ca material obişnuitele păhărele de îngheţată din 
comerţ, cîteva dulii mici, cîteva becuri de 15—20 W 
şi, evident, cîţiva metri de cablu electric bine izolat, 
în plus, puţin plextgias şi acetona, puţină răbdare... 
şi, bineînţeles, puţină imaginaţie. 

Construcţia iampionului este foarte simplă. Mai 
întîi de toate se procură 4—5 păhărele de îngheţată, 
tronconice — cele folosite uzual —. vertficîndu-se 
dacă sînt corespunzătoare ca formă şi aspect. Decupăm 
apoi păhărelul după indicaţiile ce rezultă din fig. 1. 
Paharul decupat îl lipim cu acetonă de un alt păhărel, 
formînd astfel corpul iamptonului (fig. 2). 

Cel de-al treilea păhărel constituie suportul pe care 
se află montată dulia cu becul. Fundul păhărelului va fi 
decupat astfel încît, în momentul în care am înşurubat 
cele două părţi ale duliei, să-i 'asigure o rigiditate şi o 
stabilitate perfecte (fig. 3 şi fig. 4). 

Cu această operaţie realizarea Iampionului se apropie 
de sfîrşit. Se îmbină părţile componente. Corpul îam- 
pionului se introduce în suportul pe care se află mon¬ 
tată dulia cu becul. Deasupra corpului de lampion se 
mai pune un păhărel (fig. 5 şi fig. 6). 

Acum urmează partea cea mai dificilă: desenarea 


laborios din partea executantului. 

Tot în figura 1 (sus) este prezentată o uşă 


tivul artistic al lucrăturii din fier forjat cu cel 
al zidăriei care încadrează uşa. (Figura 1 — 


plastic.) La un lampion, precizăm, sînt necesare două 
desene. 

După terminarea desenului (preferabil în tuş, colo¬ 
rat cu creioane «Carioca»), se introduce hîrtia de caic 
(primul desen) între suportul abajurului şi abajurul 
propriu-zis. Cel de-al doilea desen se introduce în al 
doilea păhărei, care. Ia rîndui lui, se introduce forţat 
pe partea superioară a abajurului. Lampionui gata 
confecţionat aşteaptă să fie montat de «tavanul» um- 


Un aii mijloc de asamblare, care se practică 
si astăzi, este îmbinarea prin nit ui re, îmbinare 
care trebuie executată «artistic»,fără a se ve¬ 
dea pe est posibil «urmele» nitului. 

Un obsect des*>nat dpro ufiun em ■ - *p»in n re, 

dacă dorim să-i conferim şi o anumită va¬ 
loare, trebuie executat astfel ca îmbinări¬ 
le să fie făcute fără urme vizibile, sudurile pe 
cît posibil să fie realizate pe «spate», adică pe 
suprafeţele care nu se văd, iar în cazurile ni¬ 
turilor, acestea să fie mascate, în ton cu orna¬ 
mentul (ciocănitura) ce se aplică pe suprafaţa 
fierului. Dacă modelul ales — candelabre, ramă 
de oglindă etc. — era ornat, cu flori, frunze sau 
chiar fructe, acestea se realizau tot din fier 
forjat De reţinut totodată că aceste părţi com¬ 
ponente se executau de altă categorie de me¬ 
seriaşi, de astă dată numai la caid, adică cu 
materialul înroşit, şi numai după «ochi», deci 
printr-o apreciere rapidă a dimensiunilor, şi 
asta înainte ca materialul să se răcească. 

în zilele noastre, prin metode moderne, toate 
aceste piese se stanţează, apoi se presează în 
matriţe, reaiizîndu-se astfel o productivitate 
sporită şi un preţ de cost accesibil. 

în imagine sînt reprezentate diferite lucrări 
din fier forjat pentru diverse utilităţi. 

Astfel, în figura 1 se poate admira o impozantă 
poartă de intrare, lucrată masiv, în principal 
din fier pătrat, decorată cu înflorituri artistice, 
s 


Ca decoraţiuni in¬ 
terioare (figura 2) vă 
prezentăm un suport 
pentru lumînări cu 
două braţe; în figura 
3 avem de asemenea 
un suport de lumi¬ 
nare în formă de 
potcoavă; în figura 4 
se prezintă o aplică 
de perete, cu becul 
electric în formă de 
lumînare, piesă care 
poate fi montată fie 
într-un hol, fie îîngă 
o oglindă, care de 


















































tng. V. CALIN ESCU 


Iu; de timp, se poate discuta şi o altă 
posibilitate de lucru a programatoru¬ 
lui. Este vorba de integrarea sa In 
cadrul unor procese neuniforme în 
timp clar, care se caracterizează prin- 
tr-o succesiune ce poate fi_ exprimată 
sub formă de impulsuri. în această 
situaţie, programatorul ar avea drept 
bază de funcţionare aceste procese, 
comenzile puţind interveni în mersul 
lor sau puţind fi destinate unor pro¬ 
cese auxiliare dependente. 

Revenind la schema din fig. 1, se 
observă că timpul, exprimat graţie 
traductorului sub forma unei deplasări 
uniforme (t), e preluat de mecanismul 
de comandă a transportului. Acest 
mecanism fractionează timpul în in¬ 
tervale egale (1 minut), marcate de 
scurte impulsuri electrice (i) ce co¬ 
mandă mecanismul de transport al 
portprogramului. Mecanismul de co¬ 
mandă e compus dintr-un disc cu 
fantă (fig. 2), care e rotit uniform de 
către ceasornic şi care e intercalat 
între un sistem de iluminare şi o celulă 
fotoelectrică ce comandă, cu ajutorul 
unui circuit electronic tranzistorizat, 
un releu de comandă Rel (fig. 3). 

Discul are 60 de fante şi e montat 
pe axul orar al ceasornicului. Siste¬ 
mul de iluminare e compus dintr-un 
bec cu filament filiform, un obiectiv 
şi un dioptru reflectant Partea elec¬ 
tronică e simplă, comportînd numai 
două tranzistoare, şi e alimentată ia o 
tensiune de 12 V. 

Se mai poate adăuga că aparatul 
are ca parte de alimentare un trans¬ 
formator cu ieşire de 24 V, 12 V, 6 V, 
3 V şi două redresoare cu dublă alter¬ 
nanţă pentru 24 V şi 12 V. Tensiunile 
menţionate pot fi culese şi pentru ali¬ 
mentarea unor aparate comandate a 


«Uniprogra 38» este unf programa¬ 
tor universal de tip mecfarfcefectric. 
Programul este înregistrai sub! formă 
de perforaţii pe o bandă Ide material 
eiectroizoiani \ \ I 

Caracteristicile principale fsîrft 
Durata de funcţionare } j f 
nominală 1 j fSSjore 
Precizia de programare j J 1 Jmin. 
Numărul canalelor di I 1 
comandă f |10{ 

din care: independentei | 7| 
pentru dublaj { J 3 î 
Lăţimea purtătorului di { I 
program I j60fmm 

Alimentare f flO|V c.a. 

Sursă de tensiune | IfIO 24 V, 
16fV,ŞV c.a, 
f 24 ţ c.c. 

— Se pot comanda putdri jdef 120 W 
pentru tensiuni de 0—230f\/f j 
Utilizările unui programator ie tipul 
celui construit sînt foarte largi de la 
integrarea sa în comanda Şjn|r pro¬ 
cese tehnologice pînă la fîn|re|>uinţa- 
rea ca aparat electrocasriicf j 
Vom analiza funcţionarei şi con¬ 
strucţia programatorului p| baza sche¬ 
mei generale din fig. 1. Afitfciffnd, se 
pot distinge trei părţi princjpajle: tra- 
ductoruf de timp, mecarjisfruf port- 
programuiui şi mecanismi)! de co¬ 
mandă exterioară. j j f 
Traducforuf de timp este junf meca¬ 
nism de ceasornic obişnuit, ţrebuie 
făcută observaţia că el j pfsafe lipsi 
dacă se poate primi dinjejktefror un 
semnal proporţional cujtifnFful. De 
exemplu, în cazul utilizărp programa¬ 
torului în comanda unorjfirml lumi¬ 
noase sau în cadrul unor fesfpofzitii, se 
poate apela la reţeaua ce asigură func¬ 
ţionarea ceasurilor publiief J 
Legată de funcţionarea! tfaddctoru- 


căror putere să nu depăşească 15 W. 

Odată ce releu! de comandă e acţio¬ 
nat, se alimentează un eiectromagnet 
ce face parte din mecanismul de trans¬ 
port al portprogramului. Acest elec- 
tromagnet asigură mişcarea necesară 
portprogramului. 


în angrenare fără joc de flanc. 

Benzile portprogram prezintă o serie 
de perforaţii, ale căror lungimi sînt 
proporţionale cu duratele de funcţio¬ 
nare a aparatelor comandate (fig. 6). 
Un astfel de aparat poate fi comandat 
pe orice durată şi ori de cîte ori e ne- 


D!5G CU FANTE 


OBIECTIV 


MECA¬ 
NISM UE 
CEAS 


Portprogramul se prezintă efectiv 
sub forma a două benzi înfăşurate pe 
doi tamburi, a căror rotire e propor¬ 
ţională cu minutele şi respectiv orele 
scurse de Sa punerea în funcţiune a 
programatorului (fig. 4). Astfel, una 
din benzi va purta partea fracţionară 
a programării (minutele), iar cealaltă— 
partea integrală (orele). 

Rotirea tamburilor se face graţie 
mecanismului din fig. 5. Electromagne- 

cuPLAtr 

ELASTIC 


cesar, în intervalul celor 38 de ore de 
funcţionare a programatorului. 

Cititorul portprogram este un dis¬ 
pozitiv prin contact, respectiv dotat 
cu o serie de contacte (fig. 4, 5), care 
presează uşor benzile portprogram; 
în dreptul perforaţiilor se realizează o 
legătură electrică prin intermediul tam¬ 
burilor. Tambur» sînt izolaţi electric 
unu! faţă de altul; la stabilirea circui¬ 
tului electric prin amîndoi tambur», 

^ ^ REPUCT QR j 


ELECTR OMA&NET RESORT 
MOTOR 


ROATA DE CLlCHETII 
CLiCHET 


tul, prin intermediul cuplajului elastic, 
asigură tensionarea arcului motor. 
După ce electromagnetul nu mal este 
alimentat, resortul motor imprimă pîr- 
ghiei la care e legat o mişcare limitată 
de doi opritori (nedesenaţi), mişcare 
ce, prin intermediul cJichetului S, se 
transmite rotaţiei de cîiehet Pe axa 
roţii de cîiehet se află tamburul de 
minute, care se roteşte o dată Intr-o 
oră, numărul dinţilor roţii 'de clichei 
fiind de 69. Printr-un redresor, mişca¬ 
rea tamburului de minute este trans¬ 
misă tamburului de ore, tambur ce 
efectuează o rotaţie completă în 38 de 
ore. Mecanismul comportă un clicheî 
de asigurare a mişcării unisens (cli- 
chet II), care poate fi scos din angre¬ 
nare, şi un sistem special (narepre¬ 
zentat) pentru asigurarea contactului 
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se închide un releu R care e înseriat 
în circuitul de alimentare al aparatu¬ 
lui comandat 

Există 10 astfel de relee, corespun¬ 
zătoare celor 10 canale. Schema gene¬ 
rală prezintă releele 1—10, comandate 
de tensiunile u t —u 7 furnizate prin in¬ 
termediul cititorului portprogramului. 
Releele sînt principial cu două con¬ 
tacte, unul din ele serveşte exclusiv 
verificării, închizînd şi deschizînd cir¬ 
cuitele unor beculeţe de semnalizare 
grupate pe panoul frontal ai apara¬ 
tului. 

Pentru comanda diverselor aparate, 
utilaje, dispozitive, programatorul are 
un panou cu prize corespunzătoare 
celor 10 relee. Se remarcă posibilita¬ 
tea unor comenzi şi prin deschiderea 
releelor, utilizînd contactele normai 
închise ale acestora. 



Construcţia practică a programato¬ 
rului a fos: influenţată d-a posibilită¬ 
ţile de realizară ps care autorul ie-a 
avut ia dispoziţie, astfel încît în cazul 
unei noi reproiectări constructive (nu 
de principiu) se poate obţine* un pro¬ 
dus mai simplu şi cu gabarite mai mici. 
în condiţiile unei modernizări a siste¬ 
mului portprooram — transport — 


Caseta portprogramuk» este Gin pa¬ 
ne! lăcuit şi prezintă ca o caracteristică 
faptul că înlăturarea ei se face rapid, 
fără a afecta mecanismele interioare. 
Volumul de muncă necesar realizării 
programatorului însumează aproxima¬ 
tiv 240 de ore (proiectarea — circa 120). 





Superheterodina folosită în instalaţiile de telecomandă 
a rămas încă un produs al firmelor specializate sau ai 
amatorilor avansaţi. 

Căutînd a utiliza cît mai multe piese procurabile din 
comerţ, vom descrie un radioreceptor superheterodină 
pentru o staţie de telecomandă cu patru canale. 

Semnalul captat de antenă (i = Im) este aplicat 
pe baza primului tranzistor (P 403; fi >100) prin circuitul 
L 2 — C = 20 pF, acordat pe frecvenţa f ; = 27,120 MHz. 
Punctul de funcţionare a tranzistorului este fixat cu 
cele două rezistenţe de 47 kilşi 10 kiî, iar condensatorul 
de 47 rsF asigură un decuplaj a! circuitului. în emîteruî 
tranzistorului este aplicat un semna! f, = 27,865 MHz, 
obţinut de !a oscilatorul local (P 403;jf>100) pilotat cu 
cristai de cuarţ. Cînd nu avem un cuarţ a cărui frecvenţă 
să fie de 27,685 MHz, se va alege c astfel de frecvenţă 
încît diferenţa f, — f 2 să fie în jur de 455 kh'z, modifîcînd 
însă capacităţile transformatoarelor de medie frec¬ 
venţă. Indicăm că transformatoarele de la radiorecep¬ 
toarele «Electronica» S 631 E, S 632 E, «Zefir» au montate 
deja în parale! cîte un condensator de 180 pF. Rezultă 
chiar din exemplul de faţă că pe lîngă condensatoarele 
de 180 pF a mai fost montat cîte un condensator de 80 pF, 
pentru o frecvenţă a cristalului de cuarţ de 26,758 MHz. 

Tn ieşirea primului transformator de frecvenţă inter¬ 
mediară (culoarea galbenă) se obţine un semnai, de 
exemplu de 368 kHz, care este amplificat în celelalte 
două etaje de medie frecvenţă echipate cu tranzistoa- 


rele P 401 (a>100). După detecţia semnalului, o parte 
este întoarsă Ia C.A.A. prin rezistenţa de 12 kP, iar 
restul semnalului este aplicat te intrarea unu 5 amplifi¬ 
cator cu trei tranzistoare EFT 323 ( §>100). 

Radioreceptorul se execută pe o plăcuţă cu circuit 
imprimat, în următoarea ordine: 

— oscilatorul local, care se reglează cu un unda me¬ 
tru (vezi «Tehrtium» nr. 1/72); 

— amplificatorul de pasă frecvenţă (se introduce un 
semnal în punctul a şi se ascultă cu căştile în punctul b 
calitatea audiţiei}; 

— se montează etajele de frecvenp intermediară, 
care pot fi acordate fie folosind o ; heterodină modu- 
iată, fie un emiţător pilotat cu cristal de cuarţ (f = 27,120 
MHz) şi regfînd miezurile transformatoarelor de medie 
frecvenţă, in timpul acordului se cuplează între punctul 
b şi masă montajului un instrument de măsură de 20 000 
2/V pe scala de 2,5 V. Reglajele se execută cu antena 
montată ia radioreceptor.* 

Circuitul etajelor selectoare (fig. 2) se confecţionează 
tot pe o plăcuţă cu. circuite imprimate, de aceeaşi di¬ 
mensiune cu a superheterodînei (fig. 3). 

Bobinele filtrelor se confecţionează pe carcasă de 
ferită (utilizate ca. filtre de corecţie ia. magnetofoane), 
conform tabelului din fig. 3. Se recomandă utilizarea 
unor relee de TGil/4,5 ¥ (tip R.F 4500031, de fabricaţie 
sovietică). 
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Această tehnică constă In redarea prin una şi 
aceeaşi culoare a tuturor zonelor de aceeaşi densi¬ 
tate optică de pe un original Ea oferă un mod supe¬ 
rior de interpretare, atîf pentru imaginile aib-negru cil 
şi pentru cefe color, 

O banală fotografie alb-negru tratată după această 
tehnică poate oferi rezultate spectaculoase. 

Transpunerea unei imagini în semitonuri Intr-o ima¬ 
gine prezenţînd zone .de .culori' diferite poate facilita 
interpretarea anumitor documente, mai ales atunci 
cînd densitatea este reprezentativă pentru un feno¬ 
men fizic determinat (de exemplu o radiografie). 

Principiul 

Documentai de la care se pieacă (şi pe care îl vom 
nota de acum înainte cu O) este o imagine In semi¬ 
tonuri obţinută pe film aib-negru, plecînd de ia un 
origina! aib-negru sau color, opac sau transparent. 

Pe baza lui O se obţine o copie prin contact pe un 
film de mare contrast. 

Toate părţile luminoase aîe iui C cu densitatea infe¬ 
rioară unei valori d stat redate prin negru; toate zonele 
cu densitatea superioară lui d stat transparente .pe 
copie. 

linia de separaţie dintre zonele opace şi cele trans¬ 
parente ale măştii corespunde liniei de echidensitate 
d a originalului. 

Variind expunerea, se obţin o serie de măşti. Dacă 
T este durata de expunere pentru prima mască, şi 
timpii de expunere pentru celelalte măşti stat respec¬ 
tiv 2T, 4T, 8T, IST etc., echidensităţiie vor diferi cu 
aproximativ 0,30. Copiind prin contact măştile pe un 
film de mare contrast, se obţin contramăştile. 

Acestea vor avea zonele opace şi transparente in¬ 
versate faţă de măştile respective. 

Etapa următoare constă în suprapunerea In reperaj 
(vezi mai departe) a unei măşti şi a unei contramăşti 
corect alese. 

Astfel, masca 1 este opacă pentru toate densităţile 
inferioare lui d„ pe cînd contramasca 2 A este opacă 


pentru toate densităţile superioare iui d 2 . Cuplu! 
mascal-f-contramasca 2 A constituie o nouă mască, 
avînd proprietatea de a fi transparentă numai pentru 
densităţile cuprinse Intre d. şi d 2 . 

Perechea 2+3 Â separă densităţile cuprinse între 
d, şi d 3 şi aşa mai departe. 

Contramasca 1 Â, folosită singură, separă densi¬ 
tăţile inferioare Sui d,. 

Ultima mască (o), folosită singură, separă densi¬ 
tăţile superioare iui d 


După reperaj se expune, pe rînd, pe aceiaşi mate- 
tiai color (fiîm-hîrtîe) fiecare pereche, interpurtînd în 
calea luminii de fiecare dată aît filtru colorat. Culoarea 
obţinută pe copia finală este complementară culorii 
1 iitrufui folosit. 




MASCA 1 

CONTRAMAStH 2A 


Modul de Sucru 



Tehnica descrisă necesită folosirea unui sistem de 
reperaj In stare să asigure o suprapunere perfectă a 
filmelor (necesitate uşor înţeleasă chiar din principiu! 
metodei). 

Sistemul de reperaj se poate obţine fixînd pe o 
lamă metalică două ştifturi, Sa distanţa egală cu cea 
dintre găurile unui perforator obişnuit. Diametru! ştiftu- 
rilor trebuie să fie egal cu diametrul găurilor date de 
perforator. 

lama cu ştifturi se fixează pe rama de copiat sau pe 
planşeta aparatului de mărit. Toate filmele folosite 
mai departe, inclusiv copia finală, se perforează pe 
una din laturi. 

Obţinerea documentului O In funcţie de original 
este arătată în schema alăturată. 

negativ aib-negru -> copie pe film nesensibifi- 

zat sau ortocromatic (1); 

negativ color-> copie pe film pancromatic (2); 

opac aib-negru ——> negativ-> copie pancro¬ 

matic; 

opac color-> negativ-> copie pancroma¬ 

tic; 

Pentru interpretarea precizărilor (1) şi (2): 



Orwc Agfs-Sevaert îtodak 

FUS, Dokument O 81 O 81 p Kodaiith Ortho tip 3 
După determinarea expunerii corecte pentru masca 
1, celelalte măşti se obţin folosind ia copiere timpii 
în progresia indicată anterior (T, 2T, 4T, 8T etc.) 

Tratamentul 

Este de preferat ca măştile şi contramăştiSe să fie 
developate în revelator. 


A 


B 


Suifit de sodiu 


Suifit de sodiu 


anhidru 

25,0 

anhidru 

5,0 

Hidrochinonă 

22,5 

Bromură de po¬ 



tasiu 

1,5 

Metabisuifit de 


Paraformalde- 

potasiu 

2,5 

hidă 

7,5 

Acid boric crista¬ 


Apă pînă fa 

500 ml 

lizat 

7,5 


Apă pînă fa 

500 tul 




Orwo Agfa-Gevaert 

(1) FUS, FOS MSI, Q31 Kodak Negative Ortho 

(2) FF3 P33, P43 

Contrastul copiei (O) trebuie să fie puţin superior 
ceiui normal. 

Ea trebuie făcută la dimensiunea finală aleasă. 
Masca 1 se obţine copiind prin contact şi cu ajuto¬ 
rul sistemului de reperaj documentul O. Se va folosi 
un film de mare contrast; de exemplu: prima etapă 
constă în determinarea expunerii în aşa fel Inert pe 
masca 1 să se obţină densitate numai în dreptul por¬ 
ţiunilor foarte deschise ale lui O. 


Înainte de întrebuinţare se amestecă 1 parte A cu 
1 parte B. in lipsa acestui revelator se poate tolosi 
revelatorul D-11 («Tehnium» nr. 4). 

Timpul de developare trebuie să fie acelaşi pentru 
toate măştile şi toate contramăştile. 

După obţinerea măştilor, acestea se copiază pe 
film contrast prin reperaj, obţinîndu-se contramăştile. 

Timpul de expunere este aceiaşi pentru toate con¬ 
tramăştile. 

Tratamentul este acelaşi ca pentru măşti. 


(Continuare în pag. 23) 



!ng. OPREA CONSTANTIN 

Obţinerea unor fotografii 4e buna calitate este condiţionată, firesc . 
de cronometra rea timpului de expunere îa mărire, copiere etc. 

Ceasurile de expunere destinate acestui scop sint 
de construcţie mecanică,greu de reparat, ia un preţ de cost ridicat. 


Pentru înlăturarea neajunsurilor amin¬ 
tite, vă propunem o schemă electronică 
de cronometrare cu două tranzistoare, 
schemă, şi implicit montaj, care poate 
fi realizată Ia un preţ acceptabil; repa¬ 
rarea eventualelor defecte nu pune pro¬ 
bleme deosebite, schema putînd fi rea¬ 
lizată de orice fotograf amator. 

Schema propusă funcţionează pe 
principiul circuitului monostabit multi- 
vibrator, timpul de expunere fiind de¬ 
terminat de poziţia momentană a unui 
condensator electrolitic de mare capa¬ 
citate şi a unei rezistenţe variabile, a 
cărei valoare poate fi fixată. 

Prin închiderea întrerupătorului K P , 
baza tranzistorului T a devine negativă, 
curentul creşte, se excită bobina releu¬ 
lui Rel şi, prin tranzistorul T,, se va 
închide circuitul cuplînd închizătorul 
K (250 V}. 

Tîioda D, introdusă în direcţia de de¬ 
cuplare are rolul de a împiedica încăr¬ 
carea normală a condensatorului C 3 . 

Curentul din colectorul tranzistoru¬ 
lui T 2 produce o cădere de tensiune pe 
releu. Această cădere de tensiune se 
aplică prin R s pe baza lui T,, pozitîvînd 
baza acestuia, în acest fel scăzînd că¬ 
derea de tensiune pe R fe . Prin R 7 , ten¬ 


siunea negativă a colectorului se 
aplică pe baza iui care rămîne în 
stare de conducere. Tensiunea de pe 
colectorul lui T, rămîne practic neschim¬ 
bată ptaă în momentul în care C :! se 
încarcă prin Rj, şi Rj cu polaritate in¬ 
versă. în momentul în care armătura 
pozitivă a lui C :i devine negativă, dioda 
D. va deveni conducătoare, asigurînd 
bazei lui T 3 un potenţial negativ. Odată 
cu aceasta, curentul din colector şi 
căderea de tensiune pe Rg vor creşte, 
baza lui T 2 va deveni pozitivă, T, con- 
ducînd, T a fiind decuplat. 

O nouă cuplare a lui Kp duce la re¬ 
petarea fenomenului. 

Timpul de expunere depinde de 
R„ 4 R s şi C 3 , după formula: 

t — 0,7 (Rl+ R x ) C. în secunde, dacă 
Rj + Rjj se dă în MP*.', iar C, în MF. Va¬ 
lorile Sui R x şi Rg nu pot fi luate întîm- 
piător, deoarece trebuie să asigure cu¬ 
rentul din baza iui T,. 

Personal am construit acest ceas 
pentru un timp maxim de expunere de 
36 de secunde, cu C =200 MF; 3<V35 V. 
R =5 ta (etaionat); R =250 kil; 0,1 W 
^Pentru t =350 s, C,=10G MF; R., 

5 kil; R x =0. 

Pentru t =18 s, C,=1Q0 MF; R„- 
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Dificultăţile pe care ie implică fotografia de noapte 
în culori sînt mai mici decît ar putea apărea la prima 
vedere şi pot fi depăşite uşor de amatorul care a abor¬ 
dat deja fotografia în culori în condiţiile iuminei de zi. 

Fe plan mondial au apărut ia ora actuală pelicule 
color de sensibilitate foarte mare, negative şi rever¬ 
sibile, care, desigur, uşurează sarcina celui ce doreşte 
să fotografieze noaptea. Cîteva exemple în acest sens: 
ANSCOCHRGME D 200 si D 500, avlnd sensibilitatea 
de 200 ASA (24 DIN) şi, respectiv, 500 ASA (27—28 
DIN), EKTACHROME High Speed, cu sensibilitate 
160 ASA (22—23 DiM), ORWQ UT 21, sensibilitate 
21 DIN. La îndemîna fotoamatoriior se afîă şi pelicule 
mai modeste din punct de vedere al sensibilităţii, dar 
care permit obţinerea unor rezultate bune. Ne vom 
referi pe parcursul expunerii In exclusivitate la pelicula 
ORWO, uşor procurabilă, mai exact la ORWO NC 16, 
ORWQ UT 16, ORWO UK 18. Cîteva cuvinte,mai întîi, 
asupra filmului ORWO UK 18, care constituie o nou¬ 
tate; este o peliculă reversibilă cu sensibilitate de 18 
DIN (50 ASA) pentru lumină artificială, caracterizată 
printr-o strălucire foarte bună a culorilor, un contrast 
excelent, o corectă redare a culorilor şi o latitudine 
de bază mulţumitoare. Developarea acestui film se 
poate face utilizînd, conform indicaţiilor date de firma 
ORWO, truse de chimicale care conţin revelatorul 
affo-negru €09, revelatorul color C 13, baia de albire 
C 57 şi baia d& fixare C 75 (trusa se poate procura din 
comerţ). Aceeaşi trusă se foloseşte şi pentru filmul 
ORWO UT 16. In ceea ce priveşte developarea filmului 
negativ ORWQ NC 16, se poate folosi setul de chimi¬ 
cale C 15, C 59, € 71 sau partea de color din trusa 
anterior menţionată cuprinzlnd C 13, C 57, C 75. 

Odată stabilite sortimentul de filme ce ne stau la 
dispoziţie şi modul lor de developare, să analizăm 
domeniul de utilizare. 

Este cunoscut că unele manuale şi cărţi de specia¬ 
litate recomandă în exclusivitate filmul echilibrat pen¬ 
tru lumină de zi. Lucrurile stau şi nu stau chiar aşa. 
Utilizarea unei pelicule echilibrate pentru lumină de zi 
sau artificială este condiţionată în primul rînd de 
subiectul fotografiat; astfel, în fotografia de noapte 
color se pot folosi ambele tipuri de filme. Dacă se 
fotografiază jocuri de lumini, monumente iluminate, 
focuri de artificii, incendii, se poate folosi oricare 
peliculă. Subiectele luminate de tuburi fluorescente, 
firmele luminoase, vitrinele magazinelor, se fotogra¬ 
fiază, în schimb, numai pe filme echilibrate pentru 
lumină de zi. Fotografierea persoanelor In lumina 
emisă de lămpi cu incandescenţă sau în jurul focului 
de tabără necesită o peliculă echilibrată pentru lumină 
artificială, 

O situaţie interesantă din aspectul fotografiilor obţi¬ 
nute este cea a luării de imagini în amurg. In principiu, 
se foloseşte film pentru lumină de zi sau film pentru 
lumină artificială cu filtru de conversie Wraiîen 85. 
Utilizarea filmului pentru lumină artificială, fără filtru 
de conversie, duce la obţinerea unor efecte deseori 
spectaculare. In această situaţie, efecte de noapte 


foarte frumoase se realizează cuprinzînd în cadru! 
imaginii sursa de lumină (becurile de dominat public, 
faruri de automobil, semnalizatoarele luminoase ale 
şantierelor, clădiri iluminate) sau obiecte luminate 
puternic. Redarea culorilor va fi normală pentru aces¬ 
tea, dar modificată pentru celelalte părţi ale imaginii, 
obţinîndu-se astfel un aspect deosebit. 

In general, este bine de reţinut că aiegerea tipului 
de peliculă se poate face... şi după impresia generală 
pe care vrem s-o lase fotografia; astfel o peliculă 
pentru lumină artificială dă tonuri şi culori mai reci, 
în timp ce pozele realizate pe o peliculă pentru lumină 
de zi sînt caracterizate prin tonuri şi culori calde. Desi¬ 
gur că acest criteriu nu se aplică acolo unde un anumit 
tip de peliculă e indicat în mod expres. 

Aiegerea pentru amatori se va face între peliculele 
ORWO menţionate şi este relativ uşoară. Pentru foto¬ 
grafii propriu-zise sa foloseşte, indiferent de subiect, 
filmul ORWO NC 16 pentru diapozitive; opţiunea e 
posibilă între ORWQ UT ÎS (echilibrat ia lumină de zi) 
şi ORWO UK 18 (echilibrat la lumină artificială). 

Cea mai delicată problemă este stabilirea expunerii, 
în general, marea majoritate a fotografiilor color de 
noapte cer timpi de expunere mai mari de 1 s; cînd 
impunem diafragme mari, se ajunge ia timpi de 5—8 s. 
Jocul diafragmă — timp de expunere este relativ 
redus, avînd în vedere cantitatea mică de lumină. 

Utilizarea celulei fotoelectrice este aproape obliga¬ 
torie, mai ales cînd se fotografiază pe film reversibil, 
în tabelui alăturat sînt cuprinse o serie de valon orien¬ 
tative pentru expunere. 



Subiect 

Film 

Timp de 
expunere 
( 5 ) 

1 

Diafr-3cjmăj 

1. 

Firme luminoase 

UT 16 
•NC 16 

1/30 

2,8—5,6 1 

1 

2. 

Vitrine bine iluminate 

UT 16 
NC 16 

1/30—1/30 

2,8—8 | 

3. 

Străzi prost iluminate 

UT 16 
NC 16 
UK 18 

1,5—1/2 
1,2—1/4 

1,4—2' | 

4. 

Străzi bine iluminate, 
timp ploios 

UT 16 
NC 16 
UK 18 

1,5—1/10 

2—2,8 1 
2,8 

1 

1 5. 

| 

Străzi largi, iluminate 
intens pe timp ploios 

UT ie 
NC 16: 
UK 18. 

1/S—1/15 

j 

2.8— 4 

2.8— 5,6 f 

t 

| 5. 

Focuri de artificii 

_ _ 

UT 16; 

nc iei 

UK 18] 

] 

B 

I 

11—22 | 
| 


i ] _ ' iutIti ■ n 

f 71 Clădiri prost iluminate» NC 16 Î5—25 1 ‘ . 

|UK 18 * * 


UT ÎS 


2,8—5,t> 


jS. [Clădiri bine iluminate [NC 16 §1,5—1 

[UK 18 I | 2,8—5,6 


—t-:-;-f- 

9.1 Interioare bine ilumi- L 


inate (restaurant, 
{magazin, teatru, bar) 


UT 16 
SlMC 16 


.1/30 


Dacă se fotografiază obiecte sursă de lumină, expu¬ 
nerea. se face măsurînd cu griji cantitatea de lumină 
emisă de acestea ia o distanţi mică, de aproximativ 
2—5 cm. în cazul în care nu ne putem; apropia de obiec¬ 
tul fotografiat, vom determina expunerea pe un alt 
obiect luminos asemănător ca intensitate şi culoare. 
Conţinulnd să vorbim, de căzui fotografierii surselor 
luminoase, distingem dcoa situaţii: surse fixe şi surse 
mobile. Fotografierea surselor fixe presupune o co¬ 
rectă apreciere a timpului de expunere, funcţie de o 
diafragmă convenabilă. In cazul surseior mobile in¬ 
tervine in calcul aprecierea expunerii şi vitezei lor de 
deplasare. Aceste fotografii se prezintă sub forma 
unor reţele de linii colorate, suprapuse fondului gene¬ 
ral, reţele ce apar ca urmarea, transformării imaginilor 
punctiforme ale surselor în linii, datorită deplasări' 
Practic se lucrează, cu obturatorul deschis şi diafrag¬ 
ma variind între 5,6 şi; 22. Este imposibil aproape să se 
obţină o imagine bună fotografiind o singură dată 
De aceea, e necesar să se facă 3— 4 fotograme cu dia¬ 
fragma modificată cu o treaptă sau o semitreaptă. 
Fotografierea jocurilor de artificii presupune o teh¬ 
nică identică. Deoarece fondul îl constituie cerul 
(practic negru), se poate obţine o fotografie intere¬ 
santă prin rotirea aparatului cu 1—3 grade pe suportul 
său după stingerea fiecărei rachete. Pentru un film 
cu sensibilitate de 16 DIN se obţin cele mai bune 
expuneri cu diafragmele 11—22. Este de reţinut ca 
foarte important faptul că fa fotografierea surseior 
luminoase se cere evitată supraexpunerea. Fotogra¬ 
fiile supraexpuse se caracterizează prin pierderea 
culorii originale în favoarea unui alb-galben intens. 

Focurile de tabără cer In genera! o expunere obţinută 
cu timpi de ordinul 1/60 şi diafragma 5,6, pentru filme 
cu sensibilitatea 18 DIN (ORWO UK 18). Fotografierea 
persoanelor sau a obiectelor luminate de flăcări cere 
o diafragmă mai mică, 2—2,8. eventual şi micşorarea 
timpului de expunere la 1/30. Filmul pentru lumină 
artificială e obligatoriu, deşi în cazul focului propriu- 
zis se poate folosi şi un film pentru lumină de zi. Oraşul 
oferă noaptea cele mai multe subiecte pentru foto¬ 
grafiile color. Vom nota cîteva recomandări care pot 
fi de mare utilitate. Pelicula color nu acoperă de obicei 
marele grad de contrast existent între zonele lumi¬ 
noase şi cele aflate în umbră. De aceea e de dorit a se 
evita subiectele ce au în prim pian surse de lumină 
puternice (reclame, vitrine; iluminate intens), locui lor 
fiind rezervat în planurile de profunzime. Desigur, 
recomandarea e făcută pentru situaţiile în care nu 
aceste surse sînt subiectele principale. Se recomandă 
totodată fotografierea unor zone care cuprind multe 
surse de lumină dispuse relativ uniform sau fotogra¬ 
fierea unor zone în care există cel mult couă surse 
de lumină, zone care se caracterizează însă print.r-un 
joc de lumini şi umbre cît mai bine echilibrat. 

Contrar aşteptărilor, poate, vremea ploioasă şi ceaţa 
favorizează fotografierea color pe timp de noapte, ca 
de exemplu şi străzile ude: multiplele reflexii duc la o 
iluminare difuză foarte bună, contrastul scade şi peli¬ 
cula înregistrează în mod fidel mai multe nuanţe. Expu¬ 
nerea în acest caz se determină printr-o măsurare a 
lumini» cu ajutorul exponometruiui. 

Clădirile sau monumentele iluminate constituie 
•îarăşi subiecte frumoase pentru a fi fotografiate. De 

(Continuare în pag. 20) 
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5 ksv, Rx=250 kXL, 

Prin cuplarea lui K a , timpul fixat ante¬ 
rior se anulează, circuitul fiind decuplat 
Dioda D 2 Introdusă în circuit are 
rolul de a preiua tensiunea inductivă 
apărută în releu. 

întrerupătorul se foloseşte pentru 
aprinderea lămpii' fa încadrarea foto- 


locul 


variaţie liniară, se poate folosi un co¬ 
mutator cu mai multe poziţii, cu rezul¬ 
tate mal puţin satisfăcătoare. Acesta 
permite fixarea timpului de expunere şi 
pe întuneric. în acest caz, comutatorul 
se va lega în serie cu K 2 . 

Eiaîonarea ceasului de expunere se 
face cu ajutorul unui cronometru, în- 
cepînd de la timpul maxim. 

Se impun pentru o bună funcţionare: 



t 


Alimentare Alimentare aparat 
reţea de mărit 


— respectarea corectă a polarităţii: 

— încadrarea în clasa de toleranţă 
+ 50— —13% a condensatorului C a ; 

— abatere maximă cu ± 100+1 

a rezistenţei Re!, cu condiţia ca R f> să 
aibă valoare aproximativ egală cu a 
releului. 

Elemente neindicate în îig, 1: 

Tr — transformator 220/24 V; 0,1 A; 
secţiune max. = 3,5 cm 2 ; număr de 


spire In primar = 3150 spire Cu Em © 
0,12 mm; număr de spire In secundar = 
380 spire Cu Em © 0,25' mm; 

R — redresor în punte: DR 301; 
DR 304; DGT 24; D 7 G; 

D t — diodă tip SD-1; Say-45 sau si¬ 
milare; 

D 2 - diodă tip DGT 26; DGT 27; 
D 7 E; DR 305; DR 306; 

Tj, T — tranzistor! p.n.p. tip AC 151; 
OC '1 074 sau similari; 

C,, €., — condensatoare electrolitice 
200+500 MF; 3035 V; 

C — condensator electrolitic 100— 
2 000 MF; 30/35V{îuncţfe de timpul de 
expunere); 

R x — potenţiometru cu variaţie liniară 
250 kîl; 0,1 W; 

Re! — releu 690—1 00011 (vezi «Teh- 

nîum» 7/1971). 

Construit cu elementele indicate pe 
schemă, eeasuî a. dat rezultate exce¬ 
lente, avînd o abatere de 0,4 secunde 
ia 36 de secunde. 

Tot montajul se poate executa pe un 
circuit imprimat şî introdus într-o cutie 
metalică sau de material plastic, a! că¬ 
rei panou frontal poate arăta ca în fig. 2 
şi care se fixează .pe perete sau pe 
masa. de lucru. 
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SPAŢIU DE HQ& 
PARALEU ERA 


10 mm 


ŞURUB 


1. Cind aveţi oe vopsit ceva, puneţi 
cutia cu vopsea Intr-o aîtă cutie ceva 
mai mare. între cele două cutii se 
pune hîrtie şi, In acest fel, vopseaua 
prelinsă pe marginea cutiei nu va 
curge pe jos şi nici nu vă veţi murdări 
pe mîini cînd vep muta cutia dinîr-un 
ioc în altui 


1 | FERESTRE! \ v i ' 'yf 

V jt 1 

2. Dacă pervazul feresirei dv. e îngust şi vreţi totuşi sâ montaţi o jardinieră, vă recomandăm 
construcţia alăturată. 

in timpul iernii, jardiniera poate fi montată spre interiorul camerei, asigurînd în continuare 
florilor lumina şi căldura necesare. 
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este foarte importantă din mai multe 
considerente. în primul rînd, timpul 
relativ scurt de care dispunem pen¬ 
tru pregătirea meselor ne obligă să 
avem fa îndemînâ toate alimentele, 
conservele etc. şi, de asemenea, ve¬ 
sela respectivă. în al doilea rînd, 
spaţiul afectat bucătăriei trebuie ast¬ 
fel folosit încît să poată cuprinde 
mobila şi instalaţiile minime nece¬ 
sare unei bucătării. 

în cazurile în care condiţiile per¬ 
mit să se servească şi masa în inte¬ 
riorul bucătăriei, ceea ce este foarte 
practic şi comod, atunci organizarea 
acestui spaţiu trebuie să ţină cont 
de aceasta printr-o mobilare adec¬ 
vată. 

în figura 1 se prezintă un interior 
de bucătărie la care sînt folosiţi cu 
eficienţă maximă cei doi pereţi, 
prin dulapuri interioare şi suspen¬ 
date, formînd corpuri comune; a- 
ceste dulapuri au apărut în comerţ, 
după cum în cazuri speciale se pot 
şi comanda prin intermediul coo¬ 
peraţiei meşteşugăreşti. 

De remarcat faptul că întreaga 
suprafaţă a bucătăriei a rămas liberă, 
puţind fi folosită pentru servirea 


din punct de vedere estetic. 


Dacă spaţiul afectat bucătăriei 
este mai redus şi nu permite mon¬ 
tarea dulapurilor pe mai mulţi pe¬ 
reţi, atunci se va utiliza un singur 
perete, aşa cum se prezintă în 
figura 2. Observaţi că în montaj au 
fost cuprinse 7 în afara chiuvetei, ma¬ 
şina de gătit şi frigiderul. 

Pentru a putea folosi întreaga 
capacitatea unui dulap de bucătărie, 
acesta trebuie să fie judicios împăr¬ 
ţit în compartimente cu destinaţii 
speciale pentru sticle, pîine, con¬ 
serve etc., aşa cum se vede în figura 
3. De asemenea, un simplu «blat» 
glisant poate avea diverse şi mul¬ 
tiple întrebuinţări (tăierea pîinii, a 
alimentelor etc.). 

Dimensiunile exterioare ale a- 
cestui tip de dulapuri se stabilesc 
în funcţie de dimensiunile bucătă¬ 
riei, în partea superioară a acestor 
dulapuri aranjîndu-se obiectele cu 
frecvenţa de folosire mai rară. 

Evident, nu pot exista indicaţii 
şablon, «reţete» valabile în toate 
cazurile, ci trebuie să ne orientăm 
după necesităţile si condiţiile pro- 
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intr-o jumătate de zi, cu minimum 
de materiale şi efort, puteţi să aveţi 
ia dispoziţia dv. o barcă demontabilă 
cu veiâ. 

Barca este compusă din 3 părţi 
mari: 

— catargul cu velă; 

— puntea; 

— chila cu cîrrrtă. 

Dintr-un material din care se con¬ 
fecţionează cearşafurile de pat se cro¬ 
ieşte vela, după dimensiunile din schi¬ 
ţă. Pe Satura unde se prinde (cu sfoară) 
de catarg se îndoaie pîrsza, se coase 
şi se nituiesc capse. 

Se fasonează conform cotelor poz. 
1 şi se prinde cu şuruburi, după ce 
se unge cu clei de tîmplărie (poz. 2). 

La fel se obţine şi chila din poz. 
3,4,5 şi 6. 

Se procură două camere de cauciuc 
de dimensiunile 5 x 18 sau altele 
de dimensiuni apropiate, se introduc 
în chilă, se aşază puntea şi se umflă 
camerele pînă cînd se fixează întreg 
ansamblul. 

Nu urmează decît să introducem 
în orificii catargul şi să vă urăm călă¬ 
torie plăcută. 
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(NAVAL) 


Scopul construcţiei 

a. Platformă de lansare pentru na- 
vomodele şi mijloc de recuperare a 
acestora în timpul concursurilor; 

b. Ambarcaţie de agrement. 

Caracteristici tehnice: 

— construcţie demontabilă, uşor de 
transportat la locul de navigaţie; 

— deplasament de volum: 200 kg; 

— flotoarele (două): în lungime de 
2 800 nim fiecare: 

— puntea,dimensiuni 800x1 350 mm 
Se sprijină pe două grinzi metalice, 
transversale, care unesc cele două 
ffotoare; 

— motor tip TUMLER de 2,5 CP, 
răcire cu apă, ce antrenează o elice 


(Ambarcaţia cu motor din fotografia alăturată a 
fost construită de un colectiv de pionieri şi şcolari 
membri ai cercului de modelism de ia Casa pio¬ 
nierilor din Ploieşti.) 

Materiale folosite 

Pentru chilă —lemn de brad 50 x 35 mm; 

Pentru curenţii longitudinali — lemn de brad 20 x20 mm 

Bordajul — placaj de tei, grosime 3 mm; 

Coastele — placaj TEGO de 10 mm; 

Puntea — placaj TEGO de 20 mm; 

Impregnarea s-a făcut cu vopsea nitroclor-cauciuc. 
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Datorită densităţii tot mai mari a traficului rutier 
conducătorii auto sînt foarte solicitaţi din punct 
de vedere fizic şi psihic. La fiecare 10 km de mers 
pe şosea, ei trebuie să schimbe viteza în medie de 
8 ori, iar în oraş, pe aceeaşi distanţă, sînt necesare 
pînă la 80 de ambreieri şi schimbări de viteză. 

Eliminarea pedalei de ambreiaj prin echiparea 
autoturismului cu ambreiaj automat constituie un 
mare avantaj, atît pentru şoferii amatori cît şi pentru 
profesionişti. 

Ambreiajul automat HYCOMAT, original* cu care 
pot fi echipate autoturismele «Trabant» se compune 
din următoarele părţi importante: pompe cu roţi din 
tate pentru ulei' acţionate de arborele cotii, disfri 
buitorul de comandă cu eiectromagnet şi supapă 
de suprapresiune, cilindru! ambreiajuiui, reci pieri 
tui de ulei, maneta de comandă cu contact, pedale 
de blocare pentru parcare şi remorcare. 

Acest ambreiaj funcţionează pe principiul eiectro 
hidraulic. Ambreiajul normai al autovehiculului este 
monodisc. 

Pompa cu roţi dinţate pentru ulei (27) (fig. 1) 
este acţionată de arborele cotit ai motorului (21) 
prin intermediul arborelui (20) şi al arborelui primar 
din cutia a» viteze (19). 

Dacă distribuitorul de comandă (3) ocupă poziţia 
din fig. 1 sau 2 (cînd sertarul de distribuţie este des 
chis), uleiul aspirat din recipientul de ulei (23), prin 
conducta de aspiraţie (24), filtrul cu sită şi ajutajul 
de laminare (26), este împins în conducta de refu 
tare (17), filtrul cu sită (28) şi conducta (5). 

In acest fel, uleiul ajunge la cilindrul ambreiajuiui 
(12), iar surplusul trece pe lîngă supapa de siguranţă 
(16) şi conducta (15), ajungînd îa recipientul de ulei. 

La mersul în gol (fig. 1) ambreiajul este decuplat 
pompa de ulei are un debit redus, iar presiunea 
produsă este mică şi nu este suficientă pentru a 
schimba poziţia pistonului (14) din cilindrul ambre 
iajului (12) şi a învinge forţa arcului de debreiere 
(9), care tinde să menţină decuplat ambreiajul (22) 
prin intermediul pîrghiei ( 10 ). 

Uleiul se scurge de la conducta de refulare a 
pompei cu roţi dinţate înapoi în canalul de aspira 
ţie ai acestei pompe, prin efectul ajutajului de la 
minare (18). 

In această poziţie, contactul (7) de pe maneta de 
comandă este deschis, electromagnetul distribui 
torului (4) este fără curent, iar sertarul de distribu¬ 
ţie (2) al distribuitorului de comandă (3) stabileşte 
legătura cu conducta (5) şi cilindrul ambreiajuiui 
(12), astfel că uleiul se scurge spre recipientul de 
ulei. 

La pornire (fig. 2), pe măsură ce turaţia motorului 
creşte, deci şi a pompei de ulei, începe să se măreas 
că şi debitul de ulei, care nu se mai poate scurge 

Ambreiajul automat pe care vi-l prezentăm a fosi 
realizat de Uzina de autoturisme «Sachsenting» din 
Zwîckau (R.D.G.). 
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obişnuit 

După pornirea motorului se blochează 
astfel că reintră în funcţiune ambreiajul automat,' 

Dacă, in urma unei defecţiuni, nu mai există 'pre¬ 
siune suficientă In instalaţie, pedala de blocare se 
poate folosi pentru acţionarea normală a amî c 
iajului. 

Avantajele prezentate de acest ambreiaj sînţ mul¬ 
tiple. 

Astfel, în timpul circulaţiei, ambreiajul HYCOMAt| 
permite să se efectueze toate schimbările de viteză! 
necesare fără solicitări deosebite. 

Pornirea de pe ioc se poate facejiîcet sau 
repede, după necesităţi. 

Dependenţa ambreienl de turaţie oferă avantaj» 
că timpul de ambreiere poate fi influenţat în mari§f 
măsură de conducătorul aujovehicuiuiui. 

Conducătorul autovehiculului este scutit de efor¬ 
turi fizice. astfel că se poate concentra mai mult 
asupra circulaţiei, de unde rezultă o mai mare se- 


atît de repede prin ajutajul de laminare. Datorită 
acestui efect de laminare, se produce în circuitul 
uleiului o creştere de presiune care depinde de 
turaţie. 

Această presiune se transmite prin distribuitor la 
cilindrul ambreiajului, iar pistonul împinge presiu¬ 
nea arcului de debreiere. 

Ambreiajul începe să cupieze, iar automobilul 
se pune în mişcare Detest ssto conectata una cf$n 
viteze. 

■ Pe măsură ce turaţia creşte, creşte şi presiunea; 
pistonul cilindrului ambreiajului se deplasează pînă 
în poziţia extremă, iar ambreiaju! este cuplat com¬ 
plet. 

Dacă la o nouă creştere a turaţiei se depăşeşte 
17 kgf/cmp, supapa de suprapresiune (16) se des¬ 
chid®, iar uleiul se reîntoarce prin conducta de 
refulare (15) la recipientul de ulei. 

după fetus cum se apasă pedala, se poate realiza 
o pornire lină sau mai rapidă. 

La schimbarea vitezelor (fig. 3) se închide con¬ 
tactul (7) (prin simpla atingere a levierului de vi¬ 
teză}, punîndu-se sub tensiune e!ectroma.gnetu! (4) 
a' sertarului distribuitor (2) prin intermediul conduc¬ 
torului de legătură (6). 

în acest fel se închide circuitul de ulei între con¬ 
ducta (5) şi cilindrul ambreiaiului. 

Presiunea uleiului din cilindrul ambreiajului, scă- 
zînd arcul de debreiere (9), deplasează pîrghia (10), 
tija pistonului (13) şi pistonul (14), împingfnd astfel 
uleiul îr recipientul de ulei. 

După ce s-a efectuat schimbarea vitezelor, iă- 
sîndu-se liber levierul de viteze, ss deschide con¬ 
tactul, slectromagnetul rămîne fără curent şl ser¬ 
tarul distribuitor este readus în poziţia sa iniţială 
gs arcul de debreiere (1). în teiul acesta se restabi¬ 
leşte legătura dintre pompa de t ^ Bl cilindrul anv 
creiajuiui, ;a: ambreiajul (22; se va cupla mai repede 
sau mai încet în funcţie de turaţie (după felul cum se 

Dacă în timpul circulaţiei ia o anumită treaptă a 
cutiei de viteze turaţia motorului scade (sub va¬ 
loarea care corespunde unei anumite poziţii a pe¬ 
dalei de acceleraţie), va scădea şi presiunea uleiu¬ 
lui din cilindrul ambreiajului, astfel că arcul de 
debreiere va efectua debreierea ambreiajului. 

Pentru parcare sau remorcare (fig. 4) se elimi¬ 
na pedala de blocare (11), arcul de debreiere (9) 
este slăbii: prin intermediul cablului flexibil (8). 
Ambreiajul este adus în poziţia cuplat. 

Dacă în cutia de viteze este cuplată una din vi¬ 
teze, iar motorul este în repaus, se poate fofos : 
astfel efectul de frînare a! motorului, pentru a sa 
asigura autoturismul împotriva unei deplasări ne¬ 
dorite. 

Pentru a se porni motorul prin remorcarea sau 
împingerea autoturismului, se poate aduce pedala 
de blocare în poziţia «blocat» şi apoi se poate ac¬ 
ţiona această pedală ca orice pedală de ambreiaj 


In concluzie se poate afirma că acest ambreiaj 
(destul de simplu în comparaţie cu alte sisteme) 
va deschide mari posibilităţi pentru echiparea au¬ 
toturismelor cu ambreiaje automate, economisin- 
du-se timp şi deci bani. 


VERIFICAREA; 
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corespunzător scopului (cu vîrf mic). 

O caracteristică a depanatorului începător în apa¬ 
rate cu tranzistoare este iuarea 5 din păcate,a unor ho- 
tărîri pripite. Astfel, dacă descoperă că un etaj ai apa¬ 
ratului de depanat nu funcţionează, înainte de orice 
vrea să verifice tranzistorul sau tranzistoareie din 
etajul respectiv. 

Dacă această logică este absolut valabilă ia aparatele 
cu tuburi electronice, întrucît verificarea tuburilor 
se efectuează cel mai uşor fără dezlipirea pieselor, tu¬ 
burile avînd totodată şi un număr limitat de ore de 
funcţionare (2 000—10 000), la tranzistoare scoaterea 
şi înlocuirea lor constituie cîteodată o operaţie destul 
de dificilă şi riscantă. De asemenea, tranzistoareie au 
un număr extrem de mare de ore de funcţionare 
(peste 100 000) şi fiabilitatea lor, de obicei, este deter¬ 
minată de fiabilitatea pieselor aferente. Astfel, chiar 
dacă se găseşte un tranzistor stricat, aceasta s-a în- 
tîmplat ori din cauza pieselor aferente, ori din cauza 
neatenţiei sau nepriceperii unui depanator. Sînt, bine¬ 
înţeles, şi cazuri rare de defecţiuni de fabricaţie ascunse 
(o joncţiune sudată incorect). 

Instrumentul recomandat la verificările descrise 
este un ohmetru, respectiv un multimetru folosit ca 
oh metru. 

La depistarea şi identificarea tranzistoarelor, atît 
în circuit cît şi la verificarea rapidă în afara circuitului, 
se recomandă un aparat simplu, care foloseşte tranzis¬ 
torul de verificat într-un montaj de oscilator audio, 
în fig. 7—8 se dau schemele unui aparat bazat pe acest 
principiu. Se recomandă în special cel din fig. 8. Cu 
ajutorul potenţiometrului P, se reglează oscilaţiile, 
astfel ca ele să fie în jur de 1 'QuO—1 500 Hz (tonul auzit 
la acordarea posturilor de radio şi televiziune). Po- 
tenţiometrui P_, care formează un divizor la tensiunea 
de alimentarei se reglează la maximum. Micşorînd 
tensiunea cu P v tonul se va atenua, iar într-un anume 
punct nu se va z mai auzi. Cu cît acest punct se afli ia o 
tensiune mai scăzută, cu atît amplificarea tranzistorului 
este mai mare. Este recomandabil ca dispozitivul să 
fie alimentat cu o tensiune egală sau ceva mai mare 
decît în aparatul în care funcţionează sau va fi montat 
tranzistorul. Dacă în poziţie maximă a iui ?„. (volum 
maxim) tonul nu rămîne constant sau chiar scade şi, 


Bineînţeles, la montaj se vor utiliza garnituri de 
etanşare standard, atît sub corpul bujiei M 18 cît 
şi sub piesa intermediară. Atenţie: întrucît, datorită 
piesei intermediare încărcarea termică a bujiei va 
fi mai mare, ar putea fi necesară majorarea cifrei 
termice cu 20—25 unităţi în scara Bosch. 


La motoarele automobilelor de mai sus se utili¬ 
zează, după cum se ştie, bujii cu filet metric M18 x 1,5 

mm. 

Fiind vorba de motoare în doi timpi, la care lipsesc 
supapele şi deci spaţiul disponibil în chiuiasă este 
suficient, constructorul a adoptai bujii cu diametrul 
mai mare. 

Nu ne propunem să enumerăm aici avantajele 
pe care le prezintă construcţia unei bujii cu diame¬ 
tru! fiietului de 18 mm, faţă de alta cu numai 14 mm. 

Se întîmplă însă, deseori, ca posesorul unui 
«Trabant» sau «W ari burg» să-şi procure un set de 
bujii de calitate, a căror utilizare să nu fie însă posibilă 
din cauza fiietului de numai 14 mm. 

O piesă intermediară înlătură acest dezavantaj; 




















In partea de sus a cutiei sa poate distinge 
şi orificiul pentru ştiftuf cie declanşare. 

Asamblarea părţilor din fără, din spate şi 
a celor laterale se face cu bandă adezivă, fiind 
■apoi şi lipite între ele cu o soluţie pe bază de 
masă acrilică (Acrifix). 

Pentru manevrarea dispozitivului de armare 
rapidă, în placa de bază a fost prevăzut un orifi¬ 
ciu de 113 mm diametru. După terminarea aces¬ 
tor operaţii şi montarea prin lipire a pieselor 
de suport pentru aparat, se confecţionează 
stinghiile (şipcile) de fixare pentru unui dintre 
cele două cadre care formează vizorul. 

Dispozitivul de armare are şi ei coresponden¬ 
te? Sui pe exteriorul casetei. Pătrunderea apei 
de-a lungul axelor este împiedicată printr un sis¬ 
tem de manşoane {garnituri} de cauciuc fixate şi 
lipite In placa de bază şi în pereţi. Pentru ca să 
nu se desfacă, ele se asigură cu inele de pre¬ 
siune prinse în şuruburi. 

O atenţie deosebită trebuie acordată confec¬ 
ţionării dispozitivelor de manevrare a tefeme- 
tmiui. 

Pentru declanşarea aparatului se foloseşte 
o placă de declanşare făcută din tablă de alamă. 

Execuţia inelului de presiune pentru fixa¬ 
rea sticlei frontale — şi subliniem în mod deo¬ 
sebit acest element — trebuie făcută de un spe¬ 
cialist, deoarece este necesară asigurarea unei 
suprafeţe perfect piane. De asemenea, şi sticla 
frontală trebuie tăiată precis ia dimensiunile 


Cele două minere se execută din mai muite 
părţi, din plăci acrilice suprapuse, lipite, ajus¬ 
tate cu piia şi şlefuite cu hîriie abrazivă. Ele 
se fixează pe casetă tot cu ajutorul soluţiei de 
lipit pe bază de masă acrilică. Atenţiei Se va 
lăsa liberă ferestruica de control a dispozitivu¬ 
lui telemetrie! 

împiedicarea aburirii geamului din faţa ca¬ 
setei se face prin aşezarea şi lipirea în interior 
pe placa de bază a unui săculeţ cu granule de 
siliciu. 

Controlul etanşeităţii casetei se face fără a- 
paratuî de fotografiat montat: prin ventilul de 
cauciuc de bicicletă fixat în placa de bază se 
introduce aer cu ajutorul unei pompe de mînă, 
apoi caseta sub presiune se scufundă într-un 
lighean cu apă pentru a se observa eventualele 
scăpări de aer. 

Blitzul electronic are o casetă separată, a- 
taşată de peretele din dreapta al cutiei apara¬ 
tului foto. în acest scop se decupează în pe¬ 
retele respectiv o deschizătură corespunză¬ 
toare pentru asigurarea legăturii dintre blitz şi 
aparat. (Cei interesaţi în realizarea acestei 
construcţii pot consulta la bibliotecile de spe¬ 
cialitate revista «Hobby» nr. 12/1970.) 

în măsura în care deveniţi realizatorul una 
astfel de construcţii, vă rugăm să ne trimiteţi 
pe adresa redacţiei atît datele propriu-zise cît 
şi fotografiile subacvatice pe care le-aţi obţi¬ 
nut cu acest aparat. Vă urăm succes! 


Pentru iubitorii sportului subacvatic, tot¬ 
odată şi fotoamatori, prezentăm mai jos cîteva 
sugestii pentru construcţia unei cutii etanşe 
a aparatului fotografic (tip «Leica», «Kodak 
Retina», «Zorki», «Fed» etc.}, cuplat cu un 
blitz electronic. 

Luările de vederi se fac cu diafragma cu des¬ 
chideri de la 5,6 la 8 şi timpul de expunere de 
1/100 secundă. 

Materialul de bază din care se construieşte 

cutia, masa plastică acrilică (plexiglas) plăci, 
se taie sa dimensiunile necesare cu un ferăstrău 
de traforaj sau o pînză metalică. Deoarece 
aceste dimensiuni variază cu tipul aparatelor 
respective, sugestiile pe care vi te oferim se 
cer concretizate în funcţie de datele de gabarit 
ale aparatului dv. 

In fotografia alăturată se poate observa par¬ 
tea din faţă a casetei, prevăzută cu o deschiză- 
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notat că expunerile sînt relativ lungi în comparaţie cu 
cele menţionate pînă aici. Măsurarea corectă cu expo- 
nqmetrul se face la 20—40 cm de o porţiune luminată. 

In magazine, restaurante, teatre, unde iluminarea 
este în general suficientă, se apelează la ajutorul expo- 
nometrului; vom remarca însă şi aici necesitatea efec¬ 
tuării a trei clişee pe baza timpului corect determinat 
cu un fotoexponometru sau pe altă cale, clişee a căror 
expunere să varieze, în plus şi în minus, cu jumătate 
de diafragmă. Desigur că, în cazurile în care deter¬ 
minarea sigură a expunerii corecte nu e posibilă, seva 
trage o serie mai mare de fotograme, în general o 
succesiune de 4 diafragme fiind suficientă pentru 
acelaşi timp de expunere. 

in situaţia în care fotograful nu se poate apropia de 
subiectul ales pentru a determina expunerea, se va 
apela la un element accesibil, iluminat cu aceeaşi 
intensitate şi cerînd aceeaşi culoare cu subiectul 
..apreciabilă cu ochiul liber). 

După expunerea a numai un singur film color, ama¬ 
torul va căpăta o experienţă minimă care îi va permite 
să aprecieze foarte aproape de valoarea optimă valo¬ 
rile corecte ale timpilor si diafragmelor. 































Şi totuşi, circu:teie electronice, dincolo de eficienţă şi funcţionalitate, comunica privitorului, 
prin însuşi desenul ior uimitor, un mesaj de o stranie rigoare şi o radiografie, într-un fel, a unei lumi 
(interioare), secrete. La incidenţa tehnicităţii cu arta, «design»-ul a izbutit să-şi delimiteze absolut 
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Me propunem să prezentăm în rîn- 
d uri Ie de mai jos cîteva mici divertis¬ 
mente (trucuri) chimice al căror efect 
poate asigura, aproape fără excepţie, 
«minunarea» asistenţei. (Atragem a- 
tenţia că este necesar să se încerce 
în preaiabii de cîteva ori fiecare expe¬ 
rienţă... «scamatorie» înainte de a fi 
prezentată, pentru ca reuşita să fie 
deplină.) 

@ iată acum o primă experienţă, 
care, ca de altminteri şi toate cele¬ 
lalte, nu necesită «manevre» speciale, 


In brevetul de invenţie 50 844/1968, (10), decalate între ele şi dispuse pe 

autor ing. Liviu iliescu, este descris un două rînduri «d» şi «d‘», în aşa fel încît 

aparat optic pentru controlul circulaţiei să reprezinte în cod binar numărul de 

vehiculelor, aparat format din două emi- identificare a vehiculului, montate cu 

ţătoare In impulsuri de lumină A şi A 1 , ajutorul unor cadre elastice cu zăvoare 

două receptoare de lumină B şi B\ mon- (11). 

tate Intr-un punct fix (la postul de con- Pentru a se înregistra codul la tre- 
troi), şi un dispozitiv C de reflectare cerea vehiculului în ambele sensuri, 

a impulsurilor luminoase, montat pe dispozitivul C se completează cu încă 

vehicul (fig. 1). două rînduri de elemente retrodirecţio- 

Emiţătoru! în impulsuri de lumină A, nale «d» şi «d'», astfel încît numărul în 

identic din punct de vedere constructiv cod binar este format dintr-un impuls 

cu A’, este format dintr-o sursă de Iu- dat de elementele reflectoare (10) ale 

mină (1), care trimite un fascicul de raze rîndului «e», reprezentînd cifra 0, şi 

«a» către un condensator (2), care ie două impulsuri date de un element (10) 

proiectează sub forma unui fascicul de din rindul «e r », simultan cu un element 

raze paralele «b» asupra unui disc rotitor (10) din rîndul «d» sau «d'», reprezen- 

(3) , prevăzut cu nişte orificii, nefigurate tînd cifra 1. 

pe desen, acţionat de un electromotor Receptorul de lumină B, identic cu 

(4) , pentru obţinerea unor impulsuri B' (figura 1), primeşte razele luminoase 

luminoase de o anumită frecvenţă; emi- reflectate de elementele ret rodi recţio- 

ţătorui mai cuprinde o diagramă (5) şi nale (10) prin oglinzile (7) şi (8) şi un 

un obiectiv (6), o oglindă semitranspa- obiectiv (12) care le transformă în im- 

rentă (7), care desface spotul luminos pulsuri electrice pentru decodificarea 

în două direcţii,«o> şi «c‘», mărind în înăl- şi înregistrarea momentului de trecere 

ţime fasciculul luminos. Spotul luminos a vehiculului într-o instalaţie electro- 

din direcţia «c*» este reflectat de o nică, în sine cunoscută. 

oglindă (8), paralelă cu oglinda (7), care, Declanşarea părţii electronice este 
împreună cu spotul după direcţia «c», făcută de două impulsuri, care în cazul 

sînt reflectate pe acelaşi drum de către dispozitivului cu trei rînduri de ele- 

dispozitivu! reflector C spre receptoa- mente retrodirecţionale reprezintă ci¬ 
nele B şi B*. fra 1 în codul binar, iar pentru a evita 

Dispozitivul C de reflectare a impui- ştergerea informaţiei anterioare insta- 

surilor luminoase montat pe vehicul laţia de înregistrare se blochează printr-o 

(figurile X 3 şi 4) este format dintr-o cifră 0 aflată la sfîrşitul fiecărui număr 

placă de bază (9) pe care sînt fixate nişte codificat, 

elemente reflectoare retrodirecţionale 



ascunse. Prezentaţi celor din jur un 
plic mic în care se află o cantitate 
oarecare de praf alb. Vărsaţi din el 
o mică cantitate în podul palmei, 
după care rugaţi pe cineva (eventual 
puteţi avea un ajutor) să vă acopere 
mîinile cu un batic. Frecaţi între palme 
praful, mişcînd ambele mîini cu ba¬ 
tic cu tot pentru a da impresia unor 
gesturi oculte. După un timp scurt 
(verificat experimental) se va ridica 
baticul, şi în palma dumneavoastră 
va fi de astă dată un praf de culoare 
galbenă. 

Explicaţia e simplă, praful alb e un 
amestec de cforură mereu roasă şi 
iodură de potasiu. Prin frecare se 
formează o mică cantitate de oxid 
roşu de mercur, care dă o culoare 
galbenă întregului amestec 
® S-ar putea ca unul dintre invitaţi 
să dorească să fumeze o ţigară şi să 
nu aibă chibrituri. Ii veţi oferi o cutie 
întreagă şi, spre amuzamentul ge¬ 
nera! ai celor din jur, invitatul în cauză 
nu va reuşi să aprindă nici un băţ 
de chibrit deşi acestea pocnesc, pu¬ 
făie, stropesc Chibriturile oferite sînt 
în preaiabii preparate. Se înmoaie vîr- 
ful şi o mică porţiune din lemn Intr-o 
soluţie slabă de gassergias (siiicat 
de sodiu) şi se lasă în prealabil să 
se usuce timp de o zi. 

• Rugaţi unu! din invitaţi să ţină 
în mină pentru un timp, crt dumnea¬ 
voastră pregătiţi altceva, o bilă me¬ 
talică (sau eventual o cutie etanşă); 
spre mirarea tuturor, acesta, după ce 
o va muta dintr-o mînă într-alta, va 
căuta rapid să-i găsească un loc unde 
să o pună. Ce s-a întîmplat? în timp 
ce era ţinută In mină, bila s-a încălzit 
puternic, provocînd reacţia persoa¬ 
nei In cauză. Cum se obţine acest 
efect? Bifa e goală în interior şi, 
printr-un mic orificiu ce poate fi astu¬ 
pat cu un şurub, se introduce un a- 
mestec de substanţe peste care cu 
puţin timp înaintea experienţei se pu¬ 
ne puţină apă. Vom indica cîteva po¬ 
sibile amestecuri, dumneavoastră ur- 
mînd să-l alegeţi pe cei a cărui reali¬ 
zare vă este la îndemînă: 

45 g acetat de sodiu 
1- 5 g hiposulfit de sodiu 

2 g giicerină 

0,5 g cloruri de calciu 

60 g pilitură de fier 

1 g clorură de Pb 

0,2 g pulbere de Al 

60 g pilitură de fier 
3. 7 g sulfat de Cu 

2 g sare de bucătărie 
1 g clorură de calciu 
1 g eforat de potasiu 


• Puteţi demonstra oricărei persoa¬ 
ne prezente că, în pofida aparenţei, 
nu este prea curată pe mîini... Pentru 
aceasta rugaţi persoana pe care o 
desemnaţi să se şteargă pe un prosop 
umed, de dorit aib, pentru ca să se 
vadă dacă e sau nu curată pe mîini, 
Spre satisfacţia acesteia, nu' se va 
Intîmpla nimic. Deoarece prosopul e- 
ra umed, îi veţi da în continuare un 
şerveţel de hîrtie să se uşuce. Spre 
distracţia celor din jur, pe mîini şi 
pe şerveţel vor apărea pete mari 
albastre. Atrt prosopul cît şi şerve¬ 
ţelul sînt preparate anterior. Prosopul 
anterior e înmuiat (şi stors) într-o so¬ 
luţie alcătuită din 3 părţi azotit de 
sodiu (nu azotat, atenţie!), 1 parte 
iodură de potasiu sau de sodiu şi 
700 de părţi apă. Soluţia astfel 
obţinută este incoloră. Şerveţelul e 
Înmuiat în prealabil într-o alte soluţie 
diluată, incoloră, care se obţine astfel: 
se încălzesc 20 părţi de acid citric cu 
aproximativ 10 părţi apă, pînă ce reac¬ 
ţia e complete şi lichidul pierde as¬ 
pectul lăptos. Se diluează cu apă so¬ 
luţia obţinută, se înmoaie şerveţelul 
şi se lasă să se usuce bine. 

Prin atingerea prosopului umed, mî- 
na preia o parte din soluţia cu care 
acesta e îmbibat şi, ştergîndu-se apoi 
cu şerveţelul, cumulează şi compo¬ 
nentele soluţiei; a doua reacţie ce 
apare duce la formarea unor pete 
albastre datorită iodului. 

• Ultimul amuzament permite iden¬ 
tificarea rapidă a unei cărţi sau a unui 
cartonaş atinse de unul sau mai mulţi 
invitaţi. Lăsaţi pe masă un teanc de 
cartonaşe perfect curate (se curăţă 
anterior cu alcool sau neofalină) şi 
numerotate; plecînd din cameră, ru¬ 
gaţi pe cineva să ia unul din cartonaşe, 
să-! arate şi celorlalţi şi apoi să-! 
introducă printre celelalte. Se reco¬ 
mandă un număr mic de cartonaşe, 
3—5, pentru ca experimentul să soli¬ 
cite foarte puţin timp. Deoarece car¬ 
tonaşele sînt identice ca aspect, s-ar 
părea că este imposibil să alegi car¬ 
tonaşul atins. Acesta a suferit însă o 
modificare, respectiv pe suprafaţa lui 
au rămas amprentele celor ce l-au 
atins. 

Punerea lor în evidenţă se face cu 
ajutorul unui mic aparat ce se con¬ 
fecţionează Intr-un timp scurt Apa¬ 
ratul constă dintr-un tub de sticlă (de 
grosimea unei eprubete medii uzuale), 
lung de 10—15 cm. In care se pun, în 
ordine: un strat de vată gros de 5—8 
mm, începînd de la 2—3 mm de mar¬ 
ginea tubului, un strat foarte subţire 
de cristale de iod, un alt strat de vată, 
un strat de bucăţi de clorură de cal¬ 
ciu, care să fie pînă la 1,5 cm de mar¬ 
ginea cealaltă a tubului, şi, la sfîrşit 
un nou strat de vată. Se lasă capătul 
cu iod liber, iar celălalt se prelungeşte 
cu un tub de cauciuc de 5—10 cm. 
Se suflă prin tubul de cauciuc, ţinînd 
capătul liber al tubului de sticlă la 
0,5—1 cm de cartonaşe. Amprentele 
devin vizibile în scurt timp pe carto¬ 
naşul ţinut în mînă. Explicaţia e sim¬ 
plă: respiraţia este caldă, prin trece¬ 
rea sa printre bucăţile de cloruri de 
calciu ea devine şi mai caldă deoarece 
clorură de calciu absoarbe vaporii de 
apă cu degajare de căldură; peste cris¬ 
talele de iod va trece un curent de aer 
cald, ducînd fa formarea de vapori 
de iod, care vor reacţiona cu sub¬ 
stanţele organice depuse prin atinge¬ 
rea cartonaşului, respectiv cu am¬ 
prenta. 

De reţinut că aparatul trebuie mon¬ 
tat cu puţin timp înainte de folosire 
şi demontat imediat după. Aceasta 
e necesar deoarece ciorura de calciu 
va absorbi vaporii de apă din atmosfe¬ 
ră, devenind inutilizabilă, iar iodul se 
poate vaporiza sub influenţa unor sur¬ 
se locale de căldură, atacînd totodată 
şi vata. 

încheiem reamintind că toate expe¬ 
rienţele descrise trebuie neapărat în¬ 
cercate de cîteva ori înaintea prezen¬ 
tării lor. 










Cont dr. ing. F, ZĂGĂNESCU 



• Centrul naţional francez pentru studii spaţiale 
a făcut cunoscut că firma «Teîemecanique» a fost 
însărcinată cu realizarea a două calculatoare elec¬ 
tronice T-2GG0, cu memorie centrală de 15 000 de 
semne, plus un dispozitiv auxiliar cu memorie pfnă 
la 258 000 de semne, destinate instalaţiilor de la 
so! care vor deservi noua rachetă purtătoare de 
sateliţi, «Diamant»-3/P4. Sistemul de control a- 
naSogic folosit pînă în prezent va fi înlocuit cu unui 
nou, digital, care va fi complet operaţional în iu¬ 
nie 1974, cînd va fi şi lansarea. 

® „Noua generaţie de telesateliţi va avea o capa¬ 
citate de zece ori mai mare decît «Sntelsat» IV, aceş¬ 
tia vor avea o «viaţă» medie de zece ani, vor fi cu 
fiabilitate maximă şi mult mai flexibili 4 * — a declarat 
Ia cea de-a iV-a conferinţă asupra sateliţilor de te¬ 
lecomunicaţii organizată de A.i.Â.Â. Joseph J. 
Knopow, conducătorul programului destinat tele- 
sateiiţilor în cadrul firmei «Lockheed». 

9 Motorul principal a! navetei spaţiale va benefi¬ 
cia de un sistem electronic digital în premieră, con¬ 
tractat de «Rocketdyne» cu firma «Honeywell», 
în contul N.Â.S.A. Pentru prima dată un asemenea 
dispozitiv va fi adaptat la un motor-rachetă cu com¬ 
bustibil lichid, şi el va fi capabil să controleze funcţio¬ 
narea motorului, să organizeze modificări în ames¬ 
tecul elementelor combustibilului, deci la tracţiu¬ 
nea motorului, să urmărească temperatura acestuia, 
să-l pornească sau chiar să-l oprească — a decla¬ 
rat W. J. Brennan, preşedintele «Rocketdyne». 

® în conformitate cu acordul intervenit între 
N.A.S.A. şi Academia de ştiinţe a U.R.S.S., recent 
a fost făcut un schimb de mostre de sol selenar: 


cele aduse de staţia automată «Luna»-20 şi de 
echipajul american «Âpolîo»-15, într-o proporţie 

corespunzătoare. 

® Materialele recoltate de pe Lună se împart în 
oatru mari categorii: 1 — roci negre-cenuşii cu in¬ 
cluziuni microgranuîare minerale, similare bazal¬ 
turilor terestre; 2— roci bazaltice cu granule mine¬ 
rale de cel puţin 1 mm în diametru; 3 — roci de tip 
«breccias». compuse din fragmente de piatră şi 
alte minerale, avînd ca liant materii fin pulverizate; 
4 — praf format din granule de diferite minerale, cu 
diametru! sub 1 cm, care acoperă solul selenar. 
Din punct de vedere mineralogic, predomină în 
compoziţia rocilor cristaline recoltate feldspaţii cal- 
cosodici (silicaţi de aluminiu, calciu şi sodiu) şi 
piroxeneîe {silicaţi de fier, calciu şi magneziu); 
sub 10% se numără divinele, iîmenita, piroferoita, 
tridimita şi cristobalîta. Ultimele două denumiri se 
referă la variante de oxizi de siliciu. 

® Coborîrea unui robot pe soiul marţian în cursul 
«ferestrei astronomice» favorabile care se va pro¬ 
duce anul următor pune probleme deosebite în 
ceea ce priveşte protecţia termică a aparatului des¬ 
tinat să parcurgă cu viteză cosmică atmosfera mar¬ 
ţiană şi totodată să nu contamineze din punct de 
vedere biologic planeta vecină, pe care se scontează 
ca posibilă găsirea unor forme de viată. Specialiştii 
au considerat valabilă problema numai dacă se 
va recurge la o dublă ecranare a aparatului de cobo¬ 
rî re pe Mărie: protecţia biologică va fi largată Ia mai 
multe mii de kilometri de scutul atmosferic plane¬ 
tar, iar cea termică va servi pe parcursul frînării 
aerodinamice, cînd viteza staţiei automate scade 



de la 7 000 ia 110 metri pe secundă! Pe ultima parte 
a traiectoriei de coborlre pe solul marţian, robotul 
va fi susţinut de o imensă paraşută cu deschidere 
comandată (vezi figura), care îşi începe acţiunea de 
!a înălţimea de 1 600 m. 

® Echipajul selenar condus de David Scot! a 
adus pe Terra un straniu material de culoare verde, 
o rocă «breccias» cu incluziuni pînă fa 50% de 
sticlă verde sub formă granulară, sferică; multe din 
sferulele verzi erau devitrifiate, aduse fa starea de 
ortopiroxen şi aveau un conţinut ridicat de oxid de 
mangan. 


TEHNICA 

ECHI DENSITĂŢI LOR 

COLORATE 


CUVINTE ÎNCRUCIŞATE 
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Copia finală 

Masca 1 este montată în reperaj cu contramasca 2A; 
acest cuplu este plasat, tot în reperaj, pe filmul sau 
hîrtia color. 

Se expune printr-un filtru colorat. 

Se înlocuieşte cuplul 1+2A cu cuplul 2+3 A şi se 
expune prin alt filtru colorat, pe aceeaşi suprafaţă 
sensibilă. 

Se procedează în continuare la fel. In funcţie de 
numărul de măşti obţinut 

Tratamentul este în funcţie de suprafaţa sensibilă 
folosită. 
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nr. 1 se recomandă a fi cu toleranţe de maximum 
1%, cu o bună stabilitate. De asemenea este indi¬ 
cat ca masa montajului să nu fie pusă la şasiu. 
în subgama V este nevoie de o calibrare corectă 
suplimentară cu ajutorul trimerilor. Astfel, la 
150 kHz se ajustează Ct pînă avem ia semn frec¬ 
venţa respectivă, avînd trimerii Ct reglaţi la o 
poziţie de mijloc. Operaţia se repeta de cîteva ori. 
între baza lui T 3 şi masă se observă grupul serie 
RC, care elimină oscilaţiile parazite la frecvenţe 
înalte, iar în emiterul iui T 2 se observă o capacitate 
(te valoare mare, care este necesară pentru o bună 
decuplare. Potenţiometru! P este dublu, liniar şi 
are valoarea de 10 kn, legea de variaţie trebuind 
să fie respectată cu toleranţe foarte buna In cazul 
în care amatorul nu găseşte un potenţiometru 
dublu, poate consulta articolul tehnicianului Ni- 
colae Hanu din nr. 4/1971 al revista «Tehnium», 
atît pentru acest fapt cît şi pentru etalonare. Pentru 
valori mai mici de 2 V la ieşire se poate folosi un 
atenuator calibrat Sursa de alimentare provine de 
la un alimentator stabilizat care poate fi uşor rea¬ 
lizat de către amator. Tranzistoarele folosite sînt 
de tipul BC 109 B pentru T s şi T 2 , cu parametrul 
h 2 , e =300, de fabricaţie românească, iar T 3 şi T 4 
vor fi de tipul 2 N 1613, 2 N 2219 sau BC 107 B, de 
fabricaţie românească (h^ =100), fiind prevăzuţi 
cu radiatori de răcire. ^ 

Montajul de faţă caută să vină în ajutorul celor 
care doresc să construiască un oscilator RC cu 
performanţe îmbunătăţite pentru a-i utiliza şi în 
măsurarea, verificarea sau reglarea de aparatură 
mai pretenţioasă. 
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ORIZONTAL 1. ţinu, frei — Mură; 
2. Laur, 3. Da, emis — Sălta; 

4. Aflat, î-'ui — Cie> 5. Edi — Lat — Mare; 

8. Alo, eu... — Tunari; 7. Slşi, EŞşgtrfr- 

ca...; 8. It — Şatră — An 9. Aţi — Cpr, 
Sar; 10. Gale — Maro — Mă; 11. 
soţ — 12. Ţara ta — Ştiri. 

VERTICAL: 1. Sgad, una — Sărat; 
2. Una şi $# — Ăr-e; 3. Tip, mie — 
Neta; 4. Vite — I feUemă; 5. Âneta şi 
p — Ate! 6 . Reali 1 — Ren! — Ort; 7. 
Seu! — Rolă, dusă; 8. Lai — Am, sîn; 

9. Letei — Cri —.Raci; 10. Sîc, orhărtt — 
Ra; 11. Mafia, s-a, ars; 12. Urfţliş — 

SemL NIC. AMARIEI 
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DEZLEGAREA 
JOCURILOR 
DIN NUMERELE: 


*.Spre deosebire de obişnuitele «cu¬ 
vinte încrucişate», la care cititorul este 
invitat să descopere echivalente ver¬ 
bale (sinonime, cuvinte de substi¬ 
tuire etc.X (te această dată jocul im¬ 
plică descoperirea unor cuvinte create 
prin însăşi combinarea literelor cu¬ 
prinse în indicaţia-reper. De exemplu: 
NET, Ml, UH —>TEHNIUM 


1. Calculatoare; 2. inginere — Tel; 
3. Ba — N — Calcule; 4. Euler — Ceh — 
EC; 5. R — Atom — Vinul; 6. Nc — IS 
— Timp — R; 7. Electrozi — Lo; 8. 
Tona — O — Organ; 9. Iru — Faur — 
Agi; 10. C — Nouţi — Abac; 11. Auto¬ 
matizare. 


I. Stras — Titan; 2. Muşchi — Lelo; 
3. An — E — Piiniu; 4. Lupta—Da — Er; 
5. Triate — Suri; 6. Uiet — Gc — Re; 
7. R. Litarga — M; 8. Ipe — Gloanţe; 
9. I A — îmbiat; 10. Alice — Ajuta: 

II. Ceruzitt — Ah 


23 







Recentul concurs «Tehnium» a marcat, 
în mod cert, prin zecile de lucrări trimise 
pe adresa redacţiei, o treaptă superioară 
în desfăşurarea acestui dialog cititor-re- 
dacţie-cititor, în care roiul nostru a fost 
şi va râmîne... cel fle intermediar. 

• Lucrările premiate în cadrul con¬ 
cursului, aşa cum am mai anunţat, vor fi 
publicate, rînd pe rînd, în paginile noastre. 

• O serie de alte lucrări, sosite după 
închiderea concursului,dar de un real in¬ 
teres pentru cititorii revistei, vor fi incluse, 
ca şi pînă acum în paginile «De Sa citi¬ 
tori»^ 

• In ceea ce priveşte modul de pre¬ 
zentare a acestor lucrări, nici o exigenţă 
neobişnuită: prezentarea (cit mai succintă, 
dar dară) a temei, descrierea dispozitivu¬ 
lui (părţi componente, funcţionare etc.). 
însoţită de schiţe principale şi, acolo 


unde e cazul, schiţe de execuţie. Răspun¬ 
dem prin aceasta şi cititorilor Ştefan 
Cacoveanu — Bucureşti, Hagiu Ion 1 lie — 
Bucureşti. Mangu Petre — Teleorman, 
care, judecind după temele enunţate, se 
pot înscrie cît de curînd printre colabo¬ 
ratorii revistei. 

• Folosim totodată prilejul acestei 
scurte «corespondenţe» pentru a răs¬ 
punde afirmativ celor care ne-au solicitat 
montaje şi date tehnico-informative spe¬ 
ciale (Lauby Robert, Crişan Valentin, An¬ 
ton Mronovăţ, Mihai Mîndru, Simion iosif, 
Minchici Dumitru, Fekete Petru, Bîriă- 
deanu Valeriu, Ciobotaru Eduard, Mihai 
Cornel, Paliga Viorel, Scbelier Nicoiae, 
Mustafa Neazi, Ciaudiu lacob, Luca Vio¬ 
rel, Dode Aurel). în numerele noastre 
viitoare veţi găsi schemele solicitate. 


2SA350 


'2*25877 


Alimentai la 6 V din patru baterii cilin¬ 
drice, aparatul CROWN' TR-705 recepţio¬ 
nează gamele de frecvente 5204-1 600 kHz 
(UM) şi 3,34-12 MHz (US). Primul etaj, 
echipat cu tranzistorul 2 SA 350, îndepli¬ 
neşte funcţia de convertor, comhînînd sem¬ 
nalul recepţionat cu semnalul propriu (osci¬ 
lator local), pentru a se obţine semnalul 
FI cu frecvenţa de 455 kHz. 

în colectorul tranzistorului este montată 
dioda 1 N 34 A pentru linîarizarea amplitu¬ 
dinii semnalului FI. 2 SA 350 poate fi înlocuit 
cu EFT 317; 77 402; AF 117. 

Următoarele două etaje, echipate cu tran- 
zistoarele 2 SA 12, amplifică semnalul de 
frecvenţă intermediară, detectat în continua¬ 
re cu dioda I N 34 A. 

Pe baza primului etaj FI este aplicat şi 
semnalul de CÂA. Dacă lipsesc condensa¬ 
toarele de neutrodinare (7 şi 4 pF) sau con¬ 
densatoarele de decuplare, pot apărea osci¬ 
laţii parazite în aceste etaje. 

Tranzistoarele 2 SA 12 pot fi înlocuite cu 
EFT 317, EFT 319. Dioda 1 N 34 A poate fi 
înlocuită cu orice tip de diodă cu contact 
punctiform. 

Partea de audiofrecvenţă are două etaje 
ca amplificatoare de tensiune, după care 
urmează etajul final de putere, în contra¬ 
timp, fără transformator de ieşire. 

Etajul final poate debita 230 mW cu 10% 
distorsiuni, cu un consum genera! de 65 mA. 
Tranzistoarele 2 SB 75 şi 2 SB 77 pot fi înlo¬ 
cuite cu EFT 323, respectiv EFT 353. 

Unele sfaturi referitoare ia depanarea a- 
cestui receptor, cerute de cititori, conside¬ 
răm că nu mai sînt necesare, datorită pubii- 


10 ohm 
200 mW 


2SB75 


CENTENARUL GĂRII DE NORD 


în 1872, Gara de Nord a fost numită Gara Tîrgu-Vesteişi sub a cărei denumire 
a funcţionat cîtiva ani. Centenarul a fost sărbătorit şi prin emiterea unei mărci 
poştale cu o valoare de 55 bani. 


mmmm 


Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Uniunii internaţionale a 
căilor ferate,a fost emisă o marcă poştală in valoare de 55 bani şi in tara noastră. 


La realizarea acestui număr au colaborat: ing. V. Căfinescu; Ing. Come! 
Coterbic; ing. Sergio Florlcă; ing. D. Gălăţeanu; N. Galambos; Ing. M. ivan- 
cioviei; ing. 88. Lauric; ing. V. Lauric; ing. i. 8/lihăescu; G.D. Oprescu; ing. D. Pe- 

tropoi; flz. Schmoll. _ ... „ 

Prezentarea artistica; ADRIAN IslATEESCU 

Prezentarea grafică: ARCADIE DANELIUC 


Tiparul executat la Combinatul poligrafic «Casa Scînteii» 
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